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A. Auffiilldeckel fir Motordl; B. Olpeilstab; C. Motorkihlfliissigkeit; D. Scheibenwaschfliissigkeit; E. Bremsfliissigkeit;
F. ServolenkflUssigkeit
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MOTOROL

b‘ 57)

Die Kontrolle des Olstands muss bei
eben stehendem Fahrzeug und einige
Minuten (ca. 5) nach dem Abstellen des
Motors erfolgen.

Der Olstand muss zwischen den
Grenzwerten MIN und MAX auf dem
Messstab (B) Abb. 212 - Abb. 213 -
Abb. 214 - Abb. 215 liegen.

Der Abstand zwischen MIN und MAX
entspricht etwa 1 Liter Ol.

Liegt der Olstand in der Nahe

oder unter der MIN-Marke, muss

das vorgeschriebene Ol liber den
EinfUllstutzen (A) Abb. 212 - Abb. 213
- Abb. 214 - Abb. 215 bis zur MAX-
Marke aufgeflllt werden. Fur Versionen
und Mérkte, wo vorgesehen, muss der
mitgelieferte EinfUllschlauch benutzt
werden.

Der Olstand darf nie oberhalb der
Markierung MAX sein.
Motorélverbrauch

Der maximale Olverbrauch liegt bei
etwa 400 Gramm je 1000 km.

In der ersten Nutzungszeit des
Fahrzeugs befindet sich der Motor in
der Einlaufphase. Die Werte fUr den
Olverbrauch sind daher erst nach den
ersten 5000 - 6000 km als stabil zu
betrachten.

HINWEIS Der Olverbrauch hangt

von der Fahrweise und den
Verwendungsbedingungen des
Fahrzeugs ab.

HINWEIS Nach Hinzufigen oder
Wechsel des Ols muss der Motor vor
dem Messen fUr einige Sekunden
laufen und man muss bis zum Messen
noch einige Minuten nach seinem
Abstellen warten.

HINWEIS Kein Ol mit anderen
Eigenschaften als des bereits im Motor
vorhandenen Ols nachftillen.

KUHLMITTEL

L-'» 192)

fﬁ 58)

Der Kuhimittelstand ist bei kaltem
Motor zu kontrollieren. Er muss
zwischen den MIN- und MAX-Marken
am Becken liegen.

Bei zu niedrigem Olstand
folgendermalen vorgehen:

A Die Kunststoffabdeckung (A)

Abb. 216, entfernen. Hierzu die
Blockierschrauben (B) entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, um zum Stutzen
des Beckens zu gelangen.

A Langsam Uber den Stutzen (C)
Abb. 212 - Abb. 213 - Abb. 214 -
Abb. 215 des Beckens eine Mischung
aus 50 % destilliertem Wasser und
der Flussigkeit PARAFLUYP von

PETRONAS LUBRICANTS bis zur
MAX-Kerbe einflllen.

Die Mischung von PARAFLUYP und
destilliertem Wasser in einem Verhaltnis
von 50% wirkt als Frostschutz bis zur
Temperatur von -35° C.

FUr besonders strenge
Klimabedingungen wird eine Mischung
aus 60 % PARAFLUYP und 40 %
entmineralisiertem Wasser empfohlen.

SERVOLENKFLUSSIGKEIT

LY 103

b‘ 59)

&y

Prifen, ob die Flussigkeit im
Vorratsbehélter bis zur MAX-Marke
steht. Bei dieser Arbeit muss das
Fahrzeug auf ebener Flache stehen und
der Motor abgeschaltet und kalt sein.
Vorgehensweise:

0 Die Kunststoffabdeckung (A)

Abb. 216, entfernen. Hierzu die
Blockierschrauben (B) entgegen dem
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Uhrzeigersinn drehen, um zum Stutzen
des Beckens zu gelangen.

0 Prifen, ob der Flussigkeitsstand

die MAX-Kerbe am fest mit dem
Verschluss des Behalters (F) Abb. 212
- Abb. 213 - Abb. 214 - Abb. 215
verbundenen Peilstab erreicht (zur
Kontrolle im kalten Zustand die
Standangabe auf der Peilstabseite flr
20 °C verwenden).

Wenn sich der FlUssigkeitsstand im
Behalter unter dem vorgeschriebenen
Stand befindet, ausschlieBlich mit
einem der Produkte nachflllen, die

in der Tabelle ,FlUssigkeiten und
Schmiermittel” im Kapitel , Technische
Daten” angegeben sind. Dazu wie folgt
vorgehen:

0 Motor anlassen und warten, bis
sich der FlUssigkeitsstand im Behalter
stabilisiert hat.

0 Bei laufendem Motor mehrmals das
Lenkrad ganz nach rechts und links
drehen.

A FlUssigkeitsstand im Behélter bis
zur MAX-Marke nachftillen und den
Verschluss wieder aufschrauben.

FRONT- /
HECKSCHEIBEN-
WASCHFLUSSIGKEIT

LL 194) 195)

Um Flussigkeit hinzuzufGgen:

0 Den Deckel (D) Abb. 212 - Abb. 213
- Abb. 214 - Abb. 215abnehmen.
Hierzu die Befestigungslasche nach
auBen ziehen;

A Das Leitungsende nach oben ziehen
und den Teleskoptrichter Abb. 217
herausziehen.

HINWEIS Um Schéden zu vermeiden
und um eine Interferenz mit
umliegenden mechanischen Teilen

zu vermeiden, muss vor dem Offnen
des Deckels geprtift werden, das
dieser wie in der Abbildung Abb. 217
gezeigt ausgerichtet ist. Ist er nicht
korrekt ausgerichtet, muss er in

die geeignete Stellung gebracht
werden.Wie im Folgenden beschrieben
fUllen:Eine Mischung aus Wasser und
Flussigkeit PETRONAS DURANCE SC
35 in folgendem Verhaltnis einfullen:
30 % PETRONAS DURANCE SC

35 und 70 % Wasser im Sommer
oder 50 % PETRONAS DURANCE
SC 35 und 50 % Wasser im Winter.
Bei Temperaturen unter —20° C,

ist PETRONAS DURANCE SC 35
unverdunnt zu benutzen.

207 ] F1A0396
Am Ende den Deckel folgendermalen
schlieBen:

1 Den Trichter bis zur Blockierung
eindrlcken.

1 Den Deckel schlieBen.

('.-L 196)



BREMSFLUSSIGKEIT

LL 197) 198)

(7 60)

Den Verschluss (E) Abb. 212 -

Abb. 2183 - Abb. 214 - Abb. 215
aufschrauben und kontrollieren, ob die
FlUssigkeit auf Hochststand steht.

Der FlUssigkeitsstand im Behéalter

darf jedoch die MAX-Kerbe nicht
Uberschreiten. Wenn Flussigkeit
nachgefullt werden muss, wird zur
Verwendung der in der Tabelle
LFlussigkeiten und Schmiermitte!
im Kapitel , Technische Daten”
angegebenen Bremsflussigkeit geraten.
ZUR BEACHTUNG Den Verschluss des
Behalters und die umliegende Flache
sorgfaltig reinigen. Beim Offnen des
Behalterdeckels muss sorgfaltig darauf
geachtet werden, dass kein Schmutz in
den Behalter gelangt. Zum Nachfullen
immer einen Trichter mit eingebautem
Filter mit einer Filtermasche, die kleiner
oder gleich 0,12 mm ist, benutzen.
HINWEIS Die BremsflUssigkeit ist
hygroskopisch (wasseranziehend).
Wenn das Fahrzeug vorwiegend in
Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit
benutzt wird, ist die Flissigkeit deshalb
haufiger zu ersetzen, als dies im

»Plan der programmierten Wartung”
vorgesehen ist.

|u

HYDRAULIKOL
KUPPLUNGSSTELLER
COMFORT-MATIC

Fur die Kontrolle des Getriebedlstandes
und den Ersatz des Ols fiir das
hydraulische Kupplungsstellersystem,
wenden Sie sich bitte nur an das
Fiat-Kundendienstnetz.

Ij— 199)

A ACHTUNG

192) Die Kiihlanlage steht unter Druck.
Der Verschluss kann - falls erforderiich -
nur durch einen Originalverschluss ersetzt
werden, anderentalls ist die Wirksamkeit
der Anlage in Frage gestellt. Bei sehr
heiBem Motor den Deckel am Behélter
nicht offnen: Verbrennungsgefahr.

193) Vermeiden Sie, dass die Fllissigkeit
der Servolenkung mit den heiBen

Teilen des Motors in Kontakt kommt:
Brandgefahr.

194) Nie mit leerem
Scheibenwaschbehélter fahren: Die
Aktivierung der Scheibenwaschanlage ist
fiir eine bessere Sicht unverzichtbar.

195) Einige handelstibliche Zusétze sind
entflammabar. Im Motorraum befinden sich
heiBe Teile, die bei Ber(ihrung mit dem
Mittel einen Brand verursachen kdnnten.
196) Den Deckel nicht von der
Veriangerung trennen, bevor das System
mit dem Ring entfernt wurde.

197) Die Bremsfiiissigkeit ist giftig und
stark korrosiv. Bei zufélliger Beriihrung

ausreichend Wasser und neutraler Seife
waschen und mit viel Wasser abspdilen.
Sollte die Fliissigkeit verschluckt werden,
sofort einen Arzt rufen.

198) Das Symbol ©) auf dem

Behdilter steht fiir synthetische
Bremsfitissigkeiten, die sich von solchen
auf Mineraldlbasis unterscheiden. Die
Benutzung von Bremsfitissigkeiten auf
Mineraldlbasis beschédigt die speziellen
Gummidichtungen der Bremsanlage auf
unreparierbare Weise.

199) Das Altdl des Getriebes enthélt
umweltschédliche Substanzen. Zum
Olwechsel empfehlen wir, sich an das
Fiat-Servicenetz zu wenden, das fir die
umweltgerechte und bestimmungsgemélBe
Entsorgung von Altdl und gebrauchten
Filtern ausgertistet ist.

. b VORSICHT

die betroffenen Hautstellen sofort mit

57) Gebrauchtes Motord! und der
ausgewechselte Olfilter enthalten
umweltschédliche Stoffe. Fiir den Wechsel
des Ols und der Filter empfehlen wir Ihnen,
sich an das Fiat-Servicenetz zu wenden.
58) In der Motorkiihlanlage wird

das Frostschutzmittel PARAFLU

UP verwendet. Verwenden Sie zum
eventuellen Nachfiillen eine Fllissigkeit

des gleichen Typs, wie die Fllssigkeit,

die in der Kihlanlage enthalten ist. Die
Flissigkeit PARAFLU UP darf nicht mit
beliebigen anderen Fllissigkeiten vermischt
werden. Sollte dies trotzdem geschehen,
keinesfalls den Motor anlassen und

sich sofort mit dem Fiat-Servicenetz in
Verbindung setzen.
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59) Bei laufendem Motor die Servolenkung
nicht langer als 8 Sekunden lang gegen
den Anschlag driicken. Es entstehen
Gerdusche und die Anlage wird
moaoglicherweise beschadigt.

60) Die stark dtzende Bremsfitissigkeit
darf auf keinen Fall mit lackierten Teilen in
Kontakt kommen. Sollte dies geschehen,
sofort mit Wasser abwaschen.

L

5) Der Verbrauch der
Servolenkungsfiiissigkeit ist sehr gering;
wenn nach dem Nachfiillen in kurzem
Zeitabstand ein weiteres Nachfiillen
notwendlig wird, bitte das Fiat-Servicenetz
aufsuchen, um eventuelle Leckstellen
Uberprdifen zu lassen.

LUFTFILTER/
POLLENSCHUTZFILTER

el

Zum Auswechseln des Luftfilters bitte
das Fiat-Kundendienstnetz aufsuchen.

LUFTFILTER - STAUBIGE
STRASSEN

(fGr Versionen / Markte, wo
vorgesehen)

Der spezielle Luftfilter fir staubige
Gegenden ist mit einer optischen
Vorrichtung zur Meldung von
Verstopfung versehen (A) Abb. 218.

218 F1A0238
Aus diesem Grund muss die Anzeige
des Verstopfungssensors regelmaBig
UberprUft werden (siehe ,Plan fUr die
programmierte Wartung®).

HINWEIS Den Filter mit Druckluft
reinigen und kein Wasser oder flissige
Reinigungsmittel benutzen. Dieser Filter
ist speziell fUr Versionen in staubigen
Gegenden vorgesehen, deshalb wird

empfohlen, sich zum Auswechseln
des Filters an das Fiat-Servicenetz zu
wenden.

BATTERIE

el

Die Batterie ist im Innenraum vor
der Pedalgruppe untergebracht. Die
Schutzabdeckung entfernen, um
Zugang zur Batterie zu erhalten.

z:l» 200) 201)

AUSTAUSCH DER
BATTERIE

Wird ein Austausch notwendig, ist die
Batterie durch eine Originalbatterie mit
gleichen Eigenschaften zu ersetzen.
Sollte eine Batterie mit
unterschiedlichen Eigenschaften
verwendet werden, verfallen die im
»Plan fr die programmierte Wartung”
vorgesehenen Termine.

Fur die entsprechende Wartung muss
man sich daher an die Angaben des
Batterieherstellers halten.

z:l» 202) 203)

(7 61) 62)
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NI-JTZ_I_.ICHE TIPPS ZUR
VERLANGERUNG DER
BATTERIELEBENSDAUER

Um eine schnelle Entladung der
Batterie zu vermeiden und diese lange
Zeit betriebsbereit zu halten, beachten
Sie bitte unbedingt die nachstehenden
Hinweise:

0 Beim Parken des Fahrzeugs
sicherstellen, dass die Turen, die
Motorhaube, der Kofferraumdeckel und
die Klappen gut geschlossen sind um
zu vermeiden, dass die Innenleuchten
eingeschaltet bleiben;

A Die Deckenleuchten im
Fahrgastraum ausschalten: Das
Fahrzeug ist auf jeden Fall mit einer
automatischen Abschaltung der
Innenbeleuchtung ausgestattet;

0 bei abgestelltem Motor dirfen die
elektrischen Vorrichtungen nicht zu
lange eingeschaltet bleiben (z.B.
Autoradio, Warnblinklicht usw.);

0 Trennen Sie vor einem Eingriff an
der elektrischen Anlage das Kabel vom
Minuspol der Batterie Uber die Klemme.
0 die Klemmen der Batterie mussen
immer gut angezogen sein.

HINWEIS Bevor die elektrische
Versorgung zur Batterie unterbrochen
wird, immer mindestens eine Minute
warten, bevor der ZUndschlissel auf
STOP gebracht und die Tar auf der
Fahrerseite geschlossen wird. Beim

nachfolgenden erneuten Anschluss
der elektrischen Batterieversorgung
sicherstellen, dass der ZindschlUssel
auf STOP gedreht und die Tur auf der
Fahrerseite geschlossen ist.

HINWEIS Eine Uber lange Zeit

auf einem Ladestand von weniger

auf 50% gebliebene Batterie wird
durch Schwefelbildung beschadigt,
wodurch sich die Kapazitat und das
Startvermdgen verandern.AuBerdem
steigt die Gefahr des Einfrierens
(bereits bei —10 °C).Bei einem langeren
Stillstand siehe Paragraph ,Lange
AuBerbetriebsetzung des Fahrzeugs”
im Kapitel ,Anlassen und Fahren”.
Sollte nach dem Kauf des

Fahrzeugs elektrisches Zubehor
eingebaut werden, das eine

standige Stromversorgung bendtigt
(Alarmanlage usw.) oder Zubehor, das
Strom entnimmt, das Fiat-Servicenetz
aufsuchen, dessen geschultes
Fachpersonal nicht nur die am

besten geeignete Zubehorreine der
Lineaccessori MOPAR empfehlen
kann, sondern auch pruft, ob

die Gesamtstromaufnahme der
elektrischen Anlage die geforderte
Belastung verkraften kann oder der
Einbau einer leistungsstarkeren Batterie
in Betracht gezogen werden muss.
Tatsachlich verbrauchen einige dieser
Einrichtungen auch bei abgestelltem

Motor weiterhin Energie und entladen
allmahlich die Batterie.

HINWEIS Wenn ein Fahrtenschreiber
eingebaut ist und das Fahrzeug langer
als 5 Tage abgestellt wird, empfiehit
sich das Abklemmen des Minuskabels
an der Batterie, um deren Ladezustand
zu erhalten.Wenn das Fahrzeug

mit der Funktion Batterietrennung
(Trennschalter) ausgestattet ist, gelten
fr das Verfahren die Beschreibungen
im Abschnitt ,Bedienungen” des
Kapitels ,Kenntnis des Fahrzeugs”.

200) Die in der Batterie enthaltene
Flissigkeit ist giftig und korrosiv. Daher
modglichst den Kontakt mit der Haut und
den Augen vermeiden. Das Aufladen der
Batterie muss in gut gellifteten Raumen
und weit entfernt von offenem Feuer

und maéglichen Funkenquellen erfolgen:
Explosions- und Brandgefahr.

201) Der Betrieb mit zu niedrigem
Fliissigkeitsstand beschédigt die Batterie,
die nicht mehr repariert werden kann, und
kann eine Explosion verursachen.

202) Vor Eingriffen an der elektrischen
Anlage immer (ber die entsprechende
Klernme das Minuspolkabel von der
Batterie trennen; diesen Vorgang erst
mindestens eine Minute nachdem dlie
Startvorrichtung auf STOP gebracht wurde
durchfiihren.
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203) Bei Arbeiten an der Batterie oder
in ihrer Néhe immer eine geeignete
Schutzbrille tragen.

61) Ein unsachgemél3er Einbau von
elektrischerm und elektronischem Zubehor
kann im Fahrzeug schwere Schéden
verursachen. Sollte nach dem Kauf des
Fahrzeugs Zubehor eingebaut werden
(Alarmanlage, Funktelefon usw.), bitte
das Fiat-Servicenetz aufsuchen, das
geeignetes Zubehdr vorschlagen und
entscheiden kann, ob eine stérkere
Batterie eingebaut werden muss.

62) Wenn das Fahrzeug liber langere
Zeit bei starker Kélte stillgelegt werden
muss, die Batterie ausbauen und in einen
warmen Raum bringen, sonst kann die
Batterie einfrieren.

VORSICHT

6) Die Batterien enthalten sehr gefédhrliche
Substanzen fiir die Umwelt. Zum
Austausch der Batterie empfehlen wir, sich
an das Fiat-Servicenetz zu wenden, das
entsprechend ausgerdistet ist, um die
Entsorgung umweltgerecht und nach den

gesetzlichen Vorschriften durchzufiihren.

SCHEIBENWISCHER

el

ERSATZ DER
SCHEIBENWISCHER-
BLATTER

N 204) [ 63)

219 F1A0241
Vorgehensweise:
1 Den Scheibenwischerarm anheben,
auf die Lasche (A) Abb. 219 der
Haltefeder driicken und dann das
Wischerblatt vom Arm ziehen.
1 Neues Blatt einbauen, indem man
die Lasche in den Sitz am Arm einflhrt
und blockiert.
01 Den Scheibenwischerarm auf die
Windschutzscheibe fUhren.

Spritzdiusen

Windschutzscheibe (Waschanlage)
Abb. 220

220 F1A0242

Falls kein Strahl aus den Spritzdiisen
austritt, kontrollieren Sie zuerst,

ob Flussigkeit im Behalter der
Scheibenwaschanlage vorhanden ist.
Kontrollieren Sie danach, ob die
Offnungen der Spritzdiisen nicht
verstopft sind:

eventuell mit einer Nadel freimachen.
Die Spruhstrahlen der
Scheibenwaschanlage kénnen durch
Verstellen der Neigung der Spritzdisen
mit einem entsprechend praparierten
Schraubendreher ausgerichtet werden.
Der Strahl sollte auf ca. 1/3 der Héhe
des oberen Scheibenrands gerichtet
werden.



SCHEINWERFER-
WASCHANLAGE

RegelmaBig die Spritzdisen auf
Unversehrtheit und Sauberkeit
Uberprufen.

Die Scheinwerferwaschanlage wird
automatisch eingeschaltet, wenn bei
eingeschaltetem Abblendlicht die
Scheibenwaschanlage bedient wird.

204) Das Fahren mit abgenutzten
Scheiben-/Heckscheibenwischerbléttern
stellt ein groBBes Risiko dar, weil die Sicht
bei ungtinstigen Witterungsbedingungen
zusétzlich verschlechtert wird.

63) Den Scheibenwischer nicht mit
von der Scheibe empor gehobenem
Scheibenwischerblatt in Betrieb setzen.

ANHEBEN DES
FAHRZEUGS

Falls das Fahrzeug angehoben werden
muss, wenden Sie sich bitte an das
Fiat-Kundendienstnetz. Dort ist
man mit Auslegerhebeblihnen oder
Werkstatthebeblihnen ausgestattet.
Das Fahrzeug darf nur seitlich
angehoben werden, indem die
Hebearme oder die Hebeblihne

an den in der Abbildung Abb. 221
angegebenen Stellen angesetzt
werden.

221 F1A0366

RADER UND REIFEN

Alle zwei Wochen und vor langen
Reisen den Druck jedes Reifens,
einschlieBlich des Notrads prifen:
diese Kontrolle muss an den kalten,
ausgeruhten Reifen ausgefuhrt werden.
Der Anstieg des Fulldrucks beim
Fahren ist eine natlrliche Erscheinung.
Den korrekten Reifendruckwert finden
Sie im Abschnitt ,Rader” im Kapitel
,1echnische Daten”.

Ein falscher Reifendruck verursacht
einen unregelmaBigen Verschlei3 der
Reifen Abb. 222:

A Druck normal: Profil gleichmaBig
abgenutzt.

B Druck unzureichend: Laufflache
hauptséchlich am Rand abgenutzt.

C Druck zu hoch: Profil haupts&chlich
in der Mitte abgenutzt.

Die Reifen muissen gewechselt werden,
wenn die Starke der Laufflache auf
1,6 mm gesunken ist. Auf jeden Fall
sind die Vorschriften des Landes zu
beachten, in dem man unterwegs ist.
A:L 205) 206) 207)
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C

222 F1A0240

HINWEISE

0 Vermeiden Sie nach Mdglichkeit
abrupte Bremsungen, Kavalierstarts
und starke StdBe gegen Bordsteine,
Schlaglécher oder Hindernisse
verschiedener Art.

Das langere Fahren auf unbefestigten
StraBen kann die Reifen beschadigen.
0 RegelmaBig prifen, dass die Reifen
keine Einschnitte an den Seiten, Beulen
oder eine ungleichméBige Abnutzung
der Laufflache aufweisen. Wenden
Sie sich bitte bei Bedarf an das Fiat-
Servicenetz.

0 Vermeiden Sie es, mit UbermaBiger
Ladung zu fahren: das kann zu
ernsthaften Schaden an Radern und
Reifen flhren.

0 Bei einer Reifenpanne sofort anhalten
und das Rad wechseln, um nicht den
Reifen, die Felge, die Authdngungen
und die Lenkung zu beschadigen;

1 Reifen altern auch dann, wenn sie
wenig oder nicht gebraucht werden.
Risse im Gummi der Laufflache und an
den Seiten sind Anzeichen fur Alterung.
In jedem Fall ist es notwendig, wenn
die Reifen seit mehr als 6 Jahren

nicht montiert wurden, sie durch
Fachpersonal kontrollieren zu lassen.
Denken Sie daran, auch das Ersatzrad
besonders sorgfaltig zu prifen.

01 Im Falle eines Reifenwechsels

stets neue Reifen aufziehen und die
Benutzung von Reifen zweifelhafter
Herkunft vermeiden.

0 Bei der Montage eines neuen Reifens
sollte auch das Ventil ausgetauscht
werden.

0 FUr einen gleichmaBigen
ReifenverschleiB an Vorder- und
Hinterachse empfehlen wir alle 10-
15.000 Kilometer einen Wechsel der
Reifen, und zwar unter Beibehaltung
der Wagenseite, um die Drehrichtung
der Reifen nicht zu &ndern.

HINWEIS Bei der Montage eines
neuen Reifens sollte kontrolliert
werden, dass gemeinsam mit

dem Ventil auch der Sensor des
Reifendruckiberwachungssystems
(TPMS) von der bestehenden Felge
gebaut wird.

205) Ein zu niedriger Reifendruck
verursacht eine Uberhitzung des Reifens,
wodurch dieser schwer beschadigt
werden kann.

206) Die Reifen nicht tiber Kreuz tauschen,
indemn sie von der rechten auf die linke
Seite des Fahrzeuges (und umgekehrt)
montiert werden.

207) Keine Neulackierung der
Leichtmetallfelgen ausfiihren, fiir die
Temperaturen (iber 150 °C notwendig
sind. Die mechanischen Eigenschaften
der Réder kénnten dadurch beeintrédchtigt
werden.

WINTERREIFEN

el

Bei einer Profiltiefe unter 4 mm nimmt
die Wintertauglichkeit der Reifen
bedeutend ab. Sie sollten daher
erneuert werden.

HINWEIS Beim Gebrauch

von Winterreifen mit einem
Geschwindigkeitsindex unter der
vom Fahrzeug erreichbaren (um 5%
erhohten) Hochstgeschwindigkeit
empfiehlt es sich, im Fahrzeuginneren
gut sichtbar einen Hinweis mit der
erlaubten Hochstgeschwindigkeit
dieser Reifen anzubringen (wie in der
EU-Richtlinie vorgesehen).Im Interesse
einer groBeren Sicherheit bei der
Fahrt, beim Bremsen, einer sicheren



Spurhaltung und Lenkfahigkeit, sind
an allen vier Radern gleiche Reifen
(Fabrikat und Profil) zu montieren.Es
wird daran erinnert, dass die
Laufrichtung der Reifen nicht gedndert
werden soll.

LY 209)

h ACHTUNG

208) Die Héchstgeschwindigkeit flir
Winterreifen mit Angabe "Q" betrégt 160
kmv/h. Die Hochstgeschwindigkeit fiir
Winterreifen mit Angabe "T" betrdgt 190
km/h. Die Héchstgeschwindigkeit fiir
Winterreifen mit Angabe "H" betrdgt
210 km/h. MaBgebend sind in dieser
Hinsicht auf jeden Fall die geltenden
StralBenverkehrsvorschriften.

SCHNEEKETTEN

Die Verwendung von Schneeketten
unterliegt den geltenden Vorschriften
der einzelnen Lander.

Die Schneeketten durfen nur an den
Reifen der Vorderrader (Antriebsrader)
angebracht werden.

Es wird der Einsatz von Schneeketten
aus dem Angebot der Lineaccessori
MOPAR empfohlen. Die Spannung

der Schneeketten nach einigen Metern
Fahrt nochmals kontrollieren.

/A 64)

HINWEIS Bei montierten Schneeketten
ist das Gaspedal besonders feinfuhlig
zu dosieren, damit ein Rutschen der
Antriebsrader vermieden oder begrenzt
wird und die Schneeketten nicht
zerbrechen und die Karosserie und
Mechanik beschéadigen.

HINWEIS Bei Versionen mit Reifen

der GroBe 225/75 R16 missen
Schneeketten mit einem maximalen
Durchmesser von 16 mm montiert
werden.Bei der Fahrt auf verschneitem
Untergrund mit montierten
Schneeketten kann es nitzlich sein, die
ASR-Funktion auszuschalten. Unter
diesen Bedingungen erzielt der Schlupf
der Antriebsrader in der Startphase
eine starkere Traktion.

64) Bei montierten Schneeketten die
Geschwindigkeit méBigen, 50 km/h nicht
(iberschreiten. Vermeiden Sie Lécher und
fahren Sie nicht (iber Stufen oder auf
Randsteine und fahren Sie keine langen
Strecken, die eingeschneit sind, um

das Fahrzeug und die StralBe nicht zu
beschéadigen.

KAROSSERIE
el

SCHUTZ VOR ~
WITTERUNGSEINFLUSSEN

Die wichtigsten Ursachen der
Korrosionserscheinungen sind:

A Luftverschmutzung.

A Salzhaltige und feuchte Luft
(KUstengebiete oder feuchtwarmes
Klima).

0 Von der Jahreszeit abhangige
Umweltbedingungen.

RATSCHLAGE FUR

DIE PFLEGE DER
KAROSSERIE

Lackierung

Die Lackierung hat nicht nur eine
asthetische, sondern auch eine fir das
Karosserieblech schitzende Funktion.

219



WARTUNG UND PFLEGE
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Bei Abschurfungen oder tiefen Rillen
wird somit empfohlen, sofort die
erforderlichen Nachbesserungen
ausfuhren zu lassen, um die
Ausbildung von Rost zu vermeiden.
Zur Nachbesserung des Lacks nur
Originalprodukte (siehe ,Kennschild
des Karosserielacks” im Kapitel
»1echnische Daten”) benutzen.

Die normale Wartung des Lacks
besteht im Waschen, dessen Haufigkeit
von den Einsatzbedingungen und der
Umgebung abhangt.

Zum Beispiel ist es in Bereichen mit
starker Luftverschmutzung oder beim
Befahren von mit Streusalz bestreuten
StraBen gunstig, das Fahrzeug haufiger
zu waschen.

FUr eine korrekte Wagenwasche wie
folgt vorgehen:

0 die Karosserie mit einem
Niederdruck-Wasserstrahl abspulen;
0 die Karosserie mit einem weichen
Schwamm und einem leichten
Reinigungsmittel abwaschen; dabei oft
den Schwamm ausspulen;

0 Reichlich mit Wasser spulen und
mit Druckluft oder einem Autoleder
trocknen.

Wird das Fahrzeug in einer
automatischen Waschanlage
gewaschen, halten Sie sich bitte an
nachstehende Empfehlungen:

1 Die Antenne vom Dach bauen, damit
sie nicht beschadigt wird.

0 Der Waschvorgang muss mit Wasser
und einer Reinigungsldsung erfolgen.
0 Gut nachspllen, damit alle
Reinigungsmittelriickstéande auch in
den nicht sichtbaren Bereichen entfernt
werden.

Scheiben

Zum Reinigen der Scheiben geeignete
Reinigungsmittel verwenden. Immer
saubere Lappen benutzen, um Kratzer
zu vermeiden, welche die Sicht
beeintrachtigen konnten.

HINWEIS Um die auf der Innenseite
der Heckscheibe aufgetragenen
Heizwiderstande nicht zu beschadigen,
vorsichtig und nur in Richtung der
aufgetragenen Heizwiderstande reiben.
Motorraum

Am Ende der Wintersaison eine
sorgfaltige Reinigung des Motorraumes
vornehmen, wobei darauf zu achten
ist, den Wasserstrahl nicht direkt auf
die elektronischen Steuergehause, die
Relaiszentralen und Sicherungen auf
der linken Seite des Motorraumes

zu richten (in Fahrtrichtung). Fur

diesen Vorgang die Fachwerkstatten
kontaktieren.

HINWEIS Die Wasche muss bei

kaltem Motor und ZindschlUssel

in der Position STOP ausgefuhrt
werden. Nach der Wésche prifen,

dass die Schutzvorrichtungen (z.

B. Gummikappen, Abdeckungen)
vorhanden und unversehrt sind.
Scheinwerfer

HINWEIS Bei der Reinigung der
transparenten Kunststoffabdeckungen
der Scheinwerfer keine aromatischen
Substanzen (z. B. Benzin) oder Ketone
(z. B. Azeton) verwenden.

[ 65)

oy

VORSICHT

65) Einige automatische Waschanlagen
mit alten Blirsten und/oder schlechter
Wartung kénnen den Lack beschéadigen,
wodurch Mikroriefen auftreten kénnen,
welche demn Lack vor allermn bei dunklen
Farben ein dumpfes/mattes Aussehen
verleihen. Sollte dies auftreten, gentigt ein
leichtes Polieren mit speziellen Produkten.

VORSICHT

7) Reinigungsmittel verschmutzen das
Wasser. Das Waschen des Fahrzeugs ist
daher nur in den Anlagen vorzunehmen,
dlie fiir das Auffangen und dlie Reinigung
der fiir das Waschen verwendeten

Fltissigkeiten eingerichtet sind.




INNENAUSSTATTUNG
Zlli

RegelmaBig unter den Bodenbelagen
prufen, ob sich Wasser angestaut
hat (Tropfwasser von Schuhen und
Regenschirmen usw.), das zum
Oxidieren des Blechs flihren konnte.
ij— 209) 210)

SITZE UND STOFFTEILE
Mit einer weichen Blurste oder

einem Staubsauger abstauben. Die
beste Reinigungswirkung an den
Samtbezlgen erzielt man mit einer
angefeuchteten Blrste.

Die Sitze mit einem feuchten
Schwamm abreiben, der in eine
L&sung von Wasser und neutralem
Waschmittel getaucht wird.

KUNSTSTOFFTEILE

Es empfiehlt sich die normale
Reinigung der Kunststoffteile

im Innenraum mit einem Tuch
vorzunehmen, das in einer Losung aus
Wasser und neutralem Waschmittel
befeuchtet wird. Verwenden Sie

zum Entfernen von fettigen oder
hartnackigen Flecken spezielle
Produkte zur Reinigung von
Kunststoffen, die keine Losungsmittel
enthalten und entwickelt wurden, um

das Aussehen und die Farbe der
Bauteile nicht zu verandern.

HINWEIS Keinen Alkohol, kein

Benzin oder daraus abgeleitete
Produkte zum Reinigen des Glases der
Instrumententafel verwenden.

LENKRAD/SCHALT-
HEBELKNAUF/HANDBREMSE
MIT BEZUG AUS ECHTEM
LEDER

(fir Versionen / Markte, wo
vorgesehen)

Diese Teile durfen nur mit Wasser
und neutraler Seife gereinigt
werden. Niemals Alkohol und/oder
alkoholhaltige Produkte verwenden.

209) Nie brennbare Produkte wie
Petroleuméther oder Waschbenzin

zur Reinigung des Fahrzeuginneren
verwenden. Die elektrostatischen
Entladungen, die beim Reiben wéhrend
der Reinigung entstehen, konnten einen
Brand auslosen.

210) Keine Sprihdosen im Fahrzeug
autbewahren: Explosionsgefahr.
Aerosol-Sprayflaschen dlirfen keinesfalls
einer Temperatur (iber 50°C ausgesetzt
werden. Im Fahrzeug, das in der Sonne
steht, kann die Temperatur diesen Wert
weit (berschreiten.

GUMMILEITUNGEN

Bei den Gummischlauchleitungen

der Bremsanlage und der
Kraftstoffversorgung gelten die
Angaben im ,Plan der programmierten
Wartung®.

Ozon, hohe Temperaturen und langer
Flussigkeitsmangel in der Anlage
kdnnen Verhartung und Brichigkeit
der Leitungen und folglich eventuelle
Leckstellen verursachen. Eine
aufmerksame Kontrolle ist daher
angebracht.
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KENNDATEN

Es wird empfohlen, die
Identifizierungskurzel aufzuzeichnen.
Die auf den Kennschildern
eingestanzten und aufgefuhrten
Kenndaten sind folgende:

0 Schild mit der Zusammenfassung der
Kenndaten.

A Kennzeichnung des Fahrgestells.
A Schild mit den Lackkenndaten der
Karosserie.

A Motorkennzeichnung.

TYPENSCHILD MIT
KENNDATEN

(==

223 F1A0243

Es ist am vorderen Quertréger des
Motorraums angebracht und enthalt
folgende Daten Abb. 223:

(A) Name des Herstellers

(B) Zulassungsnummer.

(C) Identifizierungscode des
Fahrzeugtyps.

(D) Fortlaufende Fahrgestellinummer.
(E) Zulassiges Gesamtgewicht.

(F) Zulassiges Gesamtgewicht mit
Anhanger.

(G) Zulassige Achslast (vorne)

(H) Zulassiges Gesamtgewicht auf der
zweiten Achse (hinten)

(I) Motortyp.

(L) Code der Karosserieversion.

(M) Nummer fur Ersatzteile.

(N) Korrigierter Abgastriibungswert (flr
Dieselmotoren).

KENNZEICHNUNG DES
FAHRGESTELLS

Sie befinden sich einer am internen
Radkasten auf der Beifahrerseite (A)
Abb. 224 und der andere im unteren
Teil der Windschutzscheibe Abb. 225.
Die Kennzeichnung umfasst:

A Art des Fahrzeuges;

A Fortlaufende Fahrgestellnummer.

224 F1A0244

225 F1A0365

IDENTIFIZIERUNGSSCHILD
DER KAROSSERIE-
LACKIERUNG

Es befindet sich auf der vorderen
Querstrebe des Motorraums Abb. 226
und enthélt folgende Daten:

(A) Lackhersteller.

(B) Bezeichnung der Farbe.

(C) Fiat Farbcode.

(D) Farbcode fir Ausbesserungen oder
Neulackierung.
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TECHNISCHE DATEN

224

226 F1A0369

MOTORKENNZEICHNUNG

Die Kennzeichnung ist am
Zylinderblock eingeschlagen und
gibt den Typ und die fortlaufende
Herstellungsnummer an.

KENNZEICHEN DER
FLASCHEN

Jede Erdgasflasche wird in der Fabrik
mit einer Pragung zur Identifizierung
versehen.

>
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227 FON0405M

Die Aufkleber, die vom Vertragshandler
zusammen mit der Borddokumentation
ausgehandigt werden, geben

das vorgesehene Datum fUr die

erste Abnahme/Untersuchung der
Gasbehdalter an.

ey 66)

INSPEKTION DER
ANLAGE

GeméaB der Vorschrift ECE Nr. 110
mussen die Gasflaschen beginnend mit
dem Datum der Fahrzeugzulassung
alle 4 Jahre untersucht werden. Fur
diese Untersuchung kénnen auch
l&nderspezifische Vorschriften gelten.

66) Wird das Fahrzeug nicht in

Italien zugelassen wird, entsprechen

die Zertifizierungsdaten, die
Identifizierungsdaten und das Priif-

bzw. Inspektionsverfahren fiir die
Eragasflaschen den jeweiligen gliltigen
Landesbestimmungen. Auf alle Félle ist
die Lebenszeit der Flaschen nach der
Vorschrift ECE Nr. 110 auf 20 Jahre nach
dem Herstellungsdatum begrenzt.




MOTORCODES - KAROSSERIEVERSION ;

_

2.0 115 Multijet 2 250A2000

2.3 150 ECOJET mit AdBlue® F1AGL411A |

2.3 130 Multijet 2 FIAGL411D e

2.3 130 Multijet 2 mit AdBlue® F1AGL411M

2.3 150 Multijet 2 F1AGL411C ——

2.3 180 Multijet 2 Power F1AGL411B

3.0 140 Natural Power F1CFA401A ,\:
L ——
e
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= Nachstehend ein Beispiel mit MOTOR P Panorama
L einem Karosserieversion Gode mit 4 2.3 150 ECOJET mit AdBlue® R Kombi 6/9 Pltze
entsprechender Legende, gultig fur alle h
< Karosserieversionen. 52.0 115 Multijet 2
@) Beispiel: 6 2.3 130 Multijet 2 mit AdBlue®
L 250 AM M FADX 7 2.3 130 Multiiet 2
QI) 250 MODELL 8 2.3 150 Multijet 2
AN APTT 9 2.3 180 Multijet 2 Power
Z M MOTOBE W 140 Natural Power
T M KRAFTUBERTRAGUNG/ACHSEN KRAFTUBERTRAGUNG
D II\ZASZ(F)RSSSERIE M Schaltgetriebe
— A RADSTAND A Automatikgetriebe
DX VERSION ??Ds.;AdNth
urzer Radstan
:?O?O kg B Mittlerer Radstand
B 3300 kg C Langer Radstand
C 3500 kg D Mittellanger Radstand
D 3500 kg MAXI U Alle Radstéande (unvollstandige
Fahrzeuge)
E 3995/4005/4250/4300 kg MAXI
F 2800 kg KAROSSERIE
G 3650 kg A Fahrgestell mit Flihrerhaus
H 3510 kg MAXI B Fahrgestell ohne Fuhrerhaus
L 3510 kg C Kabinenfahrgestell mit Bodenplatte
M 4400 kg MAXI D Kastenwagen
E Grundschulbus
F Kastenwagen
G Kastenwagen mit verlangertem
FUhrerhaus
H Fahrgestell mit verlangertem
FUhrerhaus
M Minibus
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MOTOR ;

__
Typencode 250A2000

Zyklus Diesel L

Zylinderzahl und Anordnung 4, in Reihe o
Durchmesser und Kolbenhub (mm) 83 x 90.4

Gesamthubraum (cm?3) 1956 >=
Verdichtungsverhaltnis 16,5 : 1

Max. Leistung (EWG) (kW) 85 ~—
Max. Leistung (EWG) (PS) 115

Entsprechende Drehzahl (U/min) 4000 L

Max. Drehmoment (EWG) (Nm) 290

Entsprechende Drehzahl (U/min) 1750

Kraftstoff Diesel fur Kraftfahrzeuge (Spezifikation EN590)
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Allgemeines

2.3 150 ECOJET

2.3 130 Multijet 2 [l > 130 Multijet 2

mit AdBlue® 2.3 150 Multijet 2

Typencode F1AGL411 F1AGL411D F1AGL411M F1AGL411C F1AGL411B
Zyklus Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Zylinderzahl und 4, in Reihe 4, in Reihe 4, in Reihe 4, in Reihe 4, in Reihe
Anordnung
Durchmesser und 88 x 94 88 x 94 88 x 94 88 x 94 88 x 94
Kolbenhub (mm)
Gesamthubraum (cm3) 2287 2287 2287 2287 2287
Verdichtungsverhaltnis 16,2 : 1 16,2 : 1 16,2 : 1 16,2 : 1 16,2 : 1
Max. Leistung (EWG)

110 96 96 110 130
(kw)
Max. Leistung (EWG) 150 130 130 150 177
(PS)
Entsprechende
Drehzahl (U/min) 3600 3600 3600 3600 3500
Max. Drehmoment
(EWG) (Nm) 380 320 320 380 400
Entsprechende 1500 1800 1800 1500 1500

Drehzahl (U/min)

Kraftstoff

Diesel fur Kraftfahrzeuge (Spezifikation EN590)




|

Typencode F1CFA401A [Cnpne
Zyklus Otto

Zylinderzahl und Anordnung 4, in Reihe r:
Durchmesser und Kolbenhub (mm) 95,8 x 104

Gesamthubraum (cm3) 2999 -
Verdichtungsverhaltnis 12,6 £ 0,5:1

Max. Leistung (EWG) (kW) 100

Max. Leistung (EWG) (PS) 136

Entsprechende Drehzahl (U/min) 3500

Max. Drehmoment (EWG) (Nm) 350 ——
Entsprechende Drehzahl (U/min) 1500

Zindkerzen Champion RC7BYC — NGK IFRF-D

Kraftstoff Erdgas
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Z LENKUNG

L

—

< ersionen Wendekreisdurchmesser zwischen Tipo

[ Bordsteinen (m) P

LLl

T Kurzer Radstand 11,06

8 Mittlerer Radstand 12,46

= Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Lenkhilfe.
Z Mittellanger Radstand 13,54 Fur ECOJET-Versionen: Zahnstangenlenkung mit
T hydraulischer Lenkhilfe.

O Langer Radstand 14,28

LL

— Extralanger Radstand 15,3
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FELGEN UND REIFEN

Leichtmetallfelgen oder Felgen aus
gedruckten Stahl. Schlauchlose
Radialreifen.

Im Fahrzeugschein sind auBerdem alle
zugelassenen Reifen eingetragen.
HINWEIS Bei eventuellen
Unterschieden zwischen den Angaben
in der "Betriebsanleitung" und im
"Fahrzeugbrief", gelten die Angaben
im Fahrzeugbrief. Aus Grinden der
Fahrsicherheit missen auf alle Rader
Reifen des gleichen Typs und der
gleichen Marke aufgezogen werden.
HINWEIS In schlauchlosen Reifen
durfen keine Schlauche verwendet
werden.

ERSATZRAD
Felge aus Stanzstahl.
Schlauchlose Reifen.

RADEINSTELLUNG
Konvergenz der Vorderrader,

gemessen zwischen den Felgen:

-1 21 mm.
Die Werte beziehen sich auf das
fahrbereite Fahrzeug.
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SERIENMASSIGE FELGEN UND REIFEN

2.0 115 Multijet 2

SerienméBige Reifen

215/70 R15 C (109/107 S)

225/70 R15 C (112/110 §)

Winterreifen

225/70 R15 C (112/110 R) M+S

215/70 R15 CP (109 Q)

215/75 R16 C (116/114 R)

225/75 R16 C (118/116 R)

225/75 R16 C (116/114 R) M+S

ersionen Felgen
LIGHT 15" (% 6 Jx15-68
LIGHT (TEMPO
LIBERO KEIN
CAMPER VAN) 15" 6 Jx15-68
)
LIGHT 16" (% 6 Jx16-68
LIGHT (TEMPO
LIBERO KEIN 6 Jx16-68

CAMPER VAN) 16"
(***)

225/75 R16 CP (116 Q)

(*) 3000 / 3300 / 3500 kg ZGG
(*) ZGG 3000 / 3300 / 3500 / 3650 kg
(%) 3000 / 3500 kg ZGG

SERIENMASSIGE FELGEN UND REIFEN
2.3 130 Multijet 2 — 130 Multijet 2 mit AdBIlue® — 150 ECOJET — 150 multijet 2 — 180 Multijet 2 Power — 3.0 140

Natural Power

SerienméBige Reifen

215/70 R15 C (109/107 S)

225/70 R15 C (112/110 S)

Winterreifen

225/70 R15 C (112/110 R) M+S

ersionen Felgen
LIGHT 15" () 6 Jx15-68
LIGHT (TEMPO
LIBERO KEIN 6 Jx15-68

CAMPER VAN) 15"
")

215/70 R15 CP (109 Q)

LIGHT 16" () 6 Jx16-68

215/75 R16 C (116/114 R)

225/75 R16 C (118/116 R)

225/75 R16 C (116/114 R) M+S




ersionen Felgen SerienméBige Reifen Winterreifen
LIGHT (TEMPO
LIBERO KEIN
CAMPER VAN) 16" 6 Jx16-68 225/75 R16 CP (116 Q) - -
(***)
MAXI 6Uxiee8 21970 R1?*S*)(116/ 4R 50575 R16 C (118/116 R)  225/75 R16 C (116/114 R) M+S
MAXI TEMPO
LIBERO KEIN 6 Jx16-68 225/75 R16 CP (116 Q) - -
CAMPER VAN

(*) 3000 / 3300 / 3500 kg ZGG
(") ZGG 3000 / 3300 / 3500 / 3650 kg

(=) ZGG 3000 / 3500 / 3650 kg

(= PTT 3500 auBer PTT 4000 kg / 4250 kg

Wenn M+S Winterreifen mit einem Geschwindigkeitsindex unter "S" fUr 15-Zoll-R&der und "R" fur 16-Zoll-Rader verwendet
werden, muss die Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs beachtet werden. Siehe Tabelle: Index flir Maximale Geschwindigkeit.

HINWEIS Nur Reifen benutzen, die im Kraftfahrzeugschein des Fahrzeuges angegeben sind.Werden am Wohnmobil Reifen der
Klasse C verwendet, empfiehlt es sich, Rader mit Metallventilen einzusetzen. Bei einem Reifenwechsel werden stets Reifen des
Typs Wohnmobil empfohlen.

FULLDRUCK BEI KALTEM REIFEN (bar)

SerienméBige Reifen Vorn Hinten
3000 ZGG (*) mit normalen 40 40
Reifen, auBer PANORAMA ’ ’
215/7T0R15C
3300 PTT(*) / 3500 PTT(*) mit 41 45

normalen Reifen
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Z
E SerienmaBige Reifen Vorn Hinten
< -
') 515/70 R15 C PANORAMA mit Reifen der 41 45
Grundausstattung
L
L 3000 ZGG (*) mit gréBeren i Lo
@) Reifen, auBer PANORAMA ' :
D 225/70 R15 C
=z 3300 PTT (*) / 3500 PTT (*) mit 41 45
T gréBeren Reifen ’ '
8 225/7T0 R15 C Winter- und All-Seasons-Reifen 4.1 4,5
—
225/70 R15 C PANORAMA mit groBeren Reifen 4.1 45
215/70 R15 CP Fahrzeug mit Wohnmobilreifen 5,0 55
215/75 R16 C Fur alle Versionen/Ausstattungen 4,5 5,0

Fur alle Versionen/Ausstattungen
225/75 R16 C mit Ausnahme der Winter- und 4,5 5,0
All-Seasons-Reifen

225/75 R16 C Winter-Reifen 4,5 4,8
225/75 R16 C All-Seasons-Reifen 4,5 5,0
225/75 R16 CP Fahrzeug mit Wohnmobilreifen 5,56 5,6

Baureihe Maxi 4400 PTT (*) mit
Wohnmohbilreifen (fur
Versionen/Méarkte, wo
vorgesehen)

225/75 R16 CP 55 55

() Gesamt-Leergewicht

Bei warmem Reifen muss der Fulldruck bis +1,0 bar Uber dem vorgeschriebenen Wert liegen. Auf jeden Fall den korrekten Wert
des Reifendrucks kalt kontrollieren.
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ABMESSUNGEN

VERSION PANORAMA / KOMBI
Die Abmessungen sind in mm angegeben und beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmaBigen Reifen.
Die Hohe bezieht sich auf das unbeladene Fahrzeug.

228

F1A0367
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L
|_
< KOMBI - PANORAMA
A
Ll CH1 MH2 LH2
CT_) A 948 948 948
D B 3000 3450 4085
Z
T c 1015 1015 1015 - 1380 ()
8 D 4963 5413 5998 - 6363 ()
|_
E 2054 0524 0524
F 1810 1810 1810
G 2050 2050 2050
| 1790 1790 1790

* Version MINIBUS 16 Platze + 1
Die Abmessungen variieren innerhalb der o. a. Grenzen abhangig von den verschiedenen Versionen.
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VERSION KASTENWAGEN

Die Abmessungen sind in mm angegeben und beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmaBigen Reifen.
Die Hohe bezieht sich auf das unbeladene Fahrzeug.

229
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—
<C KASTENWAGEN
a
L CH1 - CH2 MH1 - MH2 LH2 - LH3 XLH2 - XLH3
E:) A 948 948 948 948
@ B 3000 3450 4035 4035
Z
T C 1015 1015 1015 1380
8 D 4963 5413 5998 6363
|_
E 2254 — 2524 2254 - 2524 () 2524 - 2764 (%) 2624 - 2764
F 1810 1810 1810 1810
G 2050 2050 2050 2050
| 1790 1790 1790 1790

* Version MAX| 2269 - 2539
** Version MAXI 2539 - 2774
Die Abmessungen variieren innerhalb der o. a. Grenzen abhangig von den verschiedenen Versionen.
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VERSION PRITSCHENWAGEN

Die Abmessungen sind in mm angegeben und beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmaBigen Reifen.
Die Hohe bezieht sich auf das unbeladene Fahrzeug.
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Z
D
<C KASTEN KABINENFAHRGESTELL CHASSIS
[
L CH1 MH1 LH1 XLH1 CHA1 MH1 - LH1 XLH1 XXLH1
T MLH1
8 A 948 948 948 948 948 948 948 948 948
Z 3450 -
T B 3000 3450 4035 4035 3000 3800 4035 4035 4300
O
LLI C 1345 1345 1345 1710 960 960 960 1325 1590
|_
5358 -
D 5293 5743 6328 6693 4908 5708 5943 6308 6573
E 2798 3248 3833 4198 - - - - -
F 2424 2424 2424 2424 2254 2254 2254 2254 2519
G 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810
1790 - 1790 — 1790 - 1790 —
H 1790 1790 1790 1790 1980 1980 1980 1980 1790 - 1980
L 2100 2100 2100 2100 2050 2050 2050 2050 2050

Die Abmessungen variieren innerhalb der o. a. Grenzen abhangig von den verschiedenen Versionen.
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WINDLAUF CHASSIS KABINENFAHRGESTELL SPECIAL
| —
e
MH1 - MH1 -
CH1 L1 LH1 XLH1 XXLHT CH1 i LH1 XLH1 XXLH1
A 925 925 925 925 925 948 948 948 948 948 .
—
3450 — 3450 -
B 3000 3800 4035 4035 4300 3000 3800 40835 40835 4300
c 860 860 860 1225 1490 880 880 880 1245 1510 —_—
5235 - 5278 -
D 4785 el 5820 6125 6390 4828 508 5863 6228 6493
N
E - - - - - - - - - - —
- - - - - 2054 2054 2254 2054 2054
G 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810  ——
—
H 1790-  1790-  1790-  1790-  1790-  1790-  1790-  1790- 1790 - 1790 -
1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
L 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Die Abmessungen variieren innerhalb der o. a. Grenzen abhangig von den verschiedenen Versionen.
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Z
LL
—
<C WINDLAUF SPEZIAL
a
L CH1 MH1 - MH2 LH1 XLH1 XXLH1
E:) A 925 925 925 925 925
Q B 3000 3450 - 3800 4035 40835 4300
Z
T C 880 880 880 1245 1510
8 D 4805 52565 - 5605 5840 6205 6470
|_
G 1810 1810 1810 1810 1810
H 1790 - 1980 1790 - 1980 1790 - 1980 1790 - 1980 1790 - 1980
L 2050 2050 2050 2050 2050

Die Abmessungen variieren innerhalb der o. a. Grenzen abhangig von den verschiedenen Versionen.
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VERSION MIT DOPPELTER FAHRERKABINE

Die Abmessungen sind in mm angegeben und beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmaBigen Reifen.
Die Hohe bezieht sich auf das unbeladene Fahrzeug.

F1A0368
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Z

L

|_

< DOPPELKABINE

A

Ll MH1 LH1 XLH1

ET_) A 948 948 948

D B 3450 4035 4085

Z

T c 1340 1245 1695

8 D 5798 6208 6678

|_
E 2424 2424 0424
F 1810 1810 1810
G 2100 2100 2100
| 1790 1790 1790

Die Abmessungen variieren innerhalb der o. a. Grenzen abhangig von den verschiedenen Versionen.
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FAHRLEISTUNGEN

Hochstzulassige Geschwindigkeiten nach der Einfahrzeit des Fahrzeugs in km/h.

2.3 150
ECOJET/ 2.3 180 Multijet 2
Multijet 2

2.0 115 Multijet g2.3 130 Multijet
2 2

Lignt [ Maxi
171 (nur Reifen

Light/Maxi [J| Lignt/Maxi [J| Lignt/maxi [

NIEDRIGES Dach 15"
(H1) 148 155 161 161 (fir Reifen 161
15"/ 16"
LIEFERWAGEN
(ausgenommen 166 (nur Reifen
Fahrzeuge mit MITTELHOHES 15")
Tempo Libero) Dach (H2) 143 150 157 161 (fur Reifen 160
15"/ 16"
HOHES Dach
(H3) 148 145 162 1562 1565
KASTENWAGEN
/
KABINENWAGEN 171 (nur Reifen
/ WINDLAUF / NIEDRIGES Dach 15")
PRITSCHENWAGEN  (H1) 148 195 157 161 (fir Reifen 161
(ausgenommen 15" /16"
Fahrzeuge mit
Tempo Libero)
KABINENWAGEN
/WINDLAUF  NIEDRIGES Dach 148 152 152 152 152
(Fahrzeuge mit (H1)

Tempo Libero)
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2.3 150

2.0 115 Multijet 2.3 130 Multijet ECOJET/ 2.3 180 Multijet 2

2 2

Multijet 2
Light/Maxi | viont/maxi | vignt/maxi ] et [ Maxi

NIEDRIGES Dach

(H1) 148 152 152 152 152
LIEFERWAGEN
(Fahrzeuge mit MITTELHOHES 143 150 152 152 152
: Dach (H2)
Tempo Libero)
HOHE%)DaCh 148 145 152 152 152

2.3 130 Multijet 2 mit AdBlue®

Light / Maxi
PANORAMA/KOMBI NIEDRIGES Dach (H1) 155
MITTELHOHES Dach (H2) 150




3.0 140 Natural Power

Light / Maxi
Benzinversorgung - 90
NIEDRIGES Dach H1 159
Erdgasversorgung MITTELHOHES Dach H2 155
HOHES Dach H3 153

* Die Fahrzeuge der Kategorie N2 sind amtlich auf 90 km/h beschrankt Die Fahrzeuge der Kategorie M2 sind dagegen amtlich auf 100 km/h
beschrankt
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GEWICHTE UND
LASTEN

Zellf

Um die Gewichte und die Lasten

Ihres Fahrzeugs festzustellen,

siehe das Schild in Abb. 232,

bzw. die Beschreibung im Kapitel

» Typenschild mit Kenndaten®, oder den
Fahrzeugschein, der die zuldssigen
Gesamtgewichte enthalt (fur Markte,
wo dies vorgesehen ist).

[ ]
[ |
[ L | ]
E Kg
L F 1 Ko
O D 1- [ G ] Kg O
== 2- [ H ] Kg
MOTORE-ENGINE | ]
VERSIONE-VERSION | |
N e —
232 F1A0245

(E) Zulassiges Gesamtgewicht (ZGG).
(F) Zuldssiges Gesamtgewicht (ZGG)
des Fahrzeugs bei voller Beladung mit
Anhanger Wenn in dieses Feld kein
Wert eingetragen wurde, oder sich dort
ein Strich befindet, so bedeutet das,
dass das Fahrzeug nicht ziehen darf
(G) Zulassige Achslast (vorne)

(H) Zulassiges Gesamtgewicht auf der
zweiten Achse (hinten)

FUr die Berechnung der maximalen
Zuglast mit gebremstem Anhanger,

ist der Unterschied zwischen den
Werten (F) und (E) auf dem Schild zu
berechnen.

Z.B.: F=6000 Kg - E = 3500 Kg
Gebremster Anhanger = 2500 kg
HINWEIS Die Anhéngerlast und

die angegebenen Zuglasten nicht
Uberschreiten.

HINWEIS Die Zugkraft des Fahrzeugs
beachten.

Die Tabellen stellen die Anhangelasten
nach Motorisierung dar.




ANHANGELAST (kg)

Legende:

A = ERLAUBTE ANHANGELAST

B = UNGEBREMSTER ANHANGER

C = LAST AUF DER ANHANGERKUPPLUNG

AUSSTATTUNG (ZGG) MOTOR A B C
2800 2.0 115 Multijet 2 2000 750 100
2.0 115 Multijet 2 2000 750 100
2.3 130 - 150

Multijet 2 / 180
Multijet 2 Power
3000 (3150 / 3300/ 2.3 130 Multijet 2 mit
3500 / 3650) AdBIlue®
2.3 150 ECOJET
3.0 140 Natural
Power (mit
Ausnahme von
Panorama)

LIGHT

2500 750 100

2.3 130 - 150
Multijet 2 / 180
Multijet 2 Power
2.3 130 Multijet 2 mit
AdBlue®
2.3 150 ECOJET
3.0 140 Natural
Power

MAXI (HEAVY) 3500 3000 () 750 120 ()
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AUSSTATTUNG (ZGG) MOTOR A B C

2.3 130 - 150
Multijet 2 / 180
4005 Multijet 2 Power 2500 750 100
3.0 140 Natural
Power

2.3 130 - 150
Multijet 2 / 180
4250 Multijet 2 Power 2250 750 100
3.0 140 Natural
Power

MAXI (HEAVY)

TECHNISCHE DATEN

2.3 150 Multijet 2 /

4400 180 Multijet 2 Power

2100 750 100

* Flr Special T.L. 2500 kg (Anhangelast = 100 kg)

HINWEIS Aus der Tabelle ausgeschlossen sind folgende Fahrzeuge:
Legende:

A = ERLAUBTE ANHANGELAST

C = LAST AUF DER ANHANGERKUPPLUNG

MOTOR KARROSSERIEAUSSTATTUNG yAclc] A C
“ MINIBUS / BASIS --
LOSCHEN MINIBUS LOSCHEN 4005 / 4250 / 4300 - -

ANMERKUNG Fur Fahrzeuge mit Anhangerkupplung: Die statische senkrechte Last auf die Anhangerkupplung muss innerhalb
des max. zulassigen Gewichts fUr das Fahrzeug liegen.
MAX (Max. zulassiges Gewicht + ANHANGELAST) = 6500 kg

250



FULLMENGEN e
- " Vorgeschriebene
2.0 115 Multijet 2 2'3.:%';”"3? 2 18;’0"‘1"',:::“9" 2 Mkraftstoffe und
ECOJET L CE Originalschmiermittg
Kraftstofftank (Liter): 90 () 90 (9 90 () Diesel fiir
' - . Kraftfahrzeuge ——

EinschlieBlich einer I

Reserve von (Liter): 10/12 10712 10/12 (Spezifikation EN590)

AdBlue® (UREA) AdBlue® (Loésung

-Tank (fur Versionen Wasser-UREA) ——

bzw. Méarkte, wo _ 15 (%) 15 _ Normen DIN 70 070

dies vorgesehen ist) und 1ISO 222411

Fassungsvermogen L 21)

etwa (Liter): AL 219 /\‘:

* Fur alle Versionen ist auf Wunsch ein Kraftstoffbehalter mit 120 Liter Inhalt erhaltlich (und 12 Liter Reserve). Bei den "Tempo Libero" kann ein

Tank mit einem Fassungsvermogen von 60 Litern angefordert werden (und 10 Liter Reserve).

** Nur fur Versionen 150 ECOJET
S —
——

A ACHTUNG

211) AusschlieBlich AdBlue® (UREA) gemél3 der Norm DIN 70 070 und ISO 22241-1 verwenden. Andere Fllissigkeiten kénnen Schéden am
System verursachen: Darliber hinaus wéren die Abgasemissionen nicht mehr gesetzeskonform.

212) Die Vertriebsgesellschaften haften fiir die Konformitét ihres Produkts. Zur Erhaltung der Ausgangsqualitét die VorsichtsmalBnahmen zur
Lagerung und Instandhaltung beachten. Die Garantie des Fahrzeugherstellers greift nicht im Fall der Benutzung von nicht mit den Richtlinien

konformem AdBlue® (UREA) verursachten Funktionsstérungen und Fahrzeugschéaden.
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2.0 115 Multijet 2

2.3 130 - 150
Multijet 2 - 150
ECOJET

2.3 130 Multijet

mit AdBlue®

2.3 180 Multijet 2
Power

Originalschmiermittg

Mischung aus Wasser

Motorkiihlung (Liten): 8 () 9,6 (***) 9,6 (***) 9,6 (**) und PARAFLU UP 2y
J-e 50 % (****)

Olwanne (Liter): 4,5 5,7 57 57

- SELENIA WR

Olwanne und Filter 53 6.3 6.3 6.3 FORWARD 0OW-30

(Liter):

*** Mit Webasto: + 1/4 Liter - mit Untersitzheizung 600 ccm: + 1 Liter - Heizung hinten 900 ccm: + 1,5 Liter - Untersitzheizung + Webasto: +

1,25 Liter - Heizung hinten + Webasto: +1,75 Liter

**** Unter besonders harten Klimabedingungen wird eine Mischung aus 60 % PARAFLUYP und 40 % destilliertemn Wasser empfohlen.



2.3 130 - 150 - o
2.0 115 Muttijet 2 [l Multijet 2 - 150 2'3.:%':'“"2? e e
ECOJET a - Originalschmiermittg
Getriebe- TUTELA
/Differenzialgehduse - 2,7 (Getriebe MLGU) - - TRANSMISSION
(Liter): EXPERYA
Getriebe- TUTELA
/Differenzialgehause 2,9 2.9 (Getriebe M38) 2,9 2,9 TRANSMISSION
(Liter): GEARTECH
Hydraulisches
Stellersystem des
COMFORT-MATIC- 0,7 0,7 0,7 0,7 TUTELA CS SPEED
Getriebes (Liter):
Hydraulische
Bremsanlage mit ABS 0,6 0,6 0,6 0,6
(kg):
TUTELA TOP 4/S
Hydraulische
Bremsanlage mit 0,62 0,62 0,62 0,62
ASR/ESC (kg)
TUTELA
TRANSMISSION GI/E
Hydraulische (rot
yerau 15 15 15 15 TUTELA

Servolenkung:

TRANSMISSION GI/E
(griin)
)
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2.3 130 - 150
2.0 115 Multijet 2 Multijet 2 - 150
ECOJET

2.3 130 Multijet

mit AdBlue®

Behalter fur

Scheinwerferwascherflissigkeit: 55 5.5 55

2.3 180 Multijet 2
Power

55

Originalschmiermittq

Mischung aus Wasser
und Flissigkeit
PETRONAS
DURANCE SC 35

* Bei Versionen SCR ECOJET Kalte Lander



3.0 140 Natural Power o.rg.eschrleb.ene !(ra EEEETE
Originalschmiermittel Ne:
—————
W Benzin: 14,5 Benzin mit einer Oktanzahl (R.O.N.) von
Kraftstofftank (Liter): Erdgas (kg): 36 () () mindestens 95 (Spezifikation EN228).
Erdgas und Biomethan fir Kraftfahrzeuge
EinschlieBlich einer Reserve von (Liter): Benzin: 8 (Spezifikation EN16723) —_———
. Lo - Mischung aus Wasser und PARAFLU UP 2y

MotorkUhlung (Liter): 10 (") ie 50 % (**)

—
Olwanne (Liter): 8 (
- SELENIA MULTIPOWER GAS 5W-40
Olwanne und Filter (Liter): 9
Getriebe-/Differenzialgehause (Liter): 2,9 TUTELA TRANSMISSION GEARTECH ,:
Hydraulisches Stellersystem des COMFORT-
MATIC-Getriebes (Liter): 0.7 TUTELA CS SPEED

S —
Hydraulisches Betatigungssystem der 2
Kupplung (Liter): 0,050 TUTELA TOP 4/S
Hydraulische Bremsanlage mit ASR/ESC (kg) 0,62 TUTELA TOP 4/S
Hydraulische Servolenkung: 1,5 TUTELA TRANSMISSION GI/E (rot)

° Reichweite fUr Erdgasbetrieb: 400 km

°° Die Erdgasmenge hangt von der AuBentemperatur, dem Fulldruck, der Qualitdt des Gases und von der Art der Tankanlage ab. Das

Gesamtvolumen der Flaschen betragt etwa 220 Liter (218.5 Sollwert) bei allen Ausflihrungen.
*** Mit Webasto: + 1/4 Liter - mit Untersitzheizung 600 ccm: + 1 Liter - Heizung hinten 900 ccm: + 1,5 Liter - Untersitzheizung + Webasto: +

1,25 Liter - Heizung hinten + Webasto: +1,75 Liter

**** Unter besonders harten Klimabedingungen wird eine Mischung aus 60 % PARAFLUYP und 40 % destiliertem Wasser empfohlen.
HINWEIS Bei der Verwendung eines Treibstoffs wie Erdgas, schwankt die Reichweite sehr, weil sie nicht nur von der Fahrweise und dem

Wartungszustand, sondern auch von der Gastemperatur in der Flasche abhangt. Das Erdgas erwarmt sich beim Tanken und kuhlt sich
wahrend der Fahrt ab: Die Druckschwankungen reduzieren die nutzbare Menge.
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FLUSSIGKEITEN UND SCHMIERMITTEL

Das Motordl lhres Fahrzeugs wurde sorgfaltig entwickelt und getestet, um die im Plan fUr die programmierte Wartung
vorgesehenen Anforderungen zu erflllen. Ein konstanter Einsatz der richtigen Schmiermittel gewahrleistet optimale Verbrauchs-
und Emissionswerte. Die Qualitat des Schmiermittels ist fir die Arbeitsweise und die Lebensdauer des Motors maBgebend.

= 67)

EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE

SELENIA WR
Sphmlerm|ttel fur SAE OW-30 ACEA C2 0.55535-DS1 FORWARD 0W-3Q Nach dem. Plan fur die
Dieselmotoren Contractual Technical programmierte Wartung

Reference N. F842.F13

SELENIA

MULTIPOWER GAS
SAE 5W-40 ACEA C3 9.55535-T2 5W-40

Contractual Technical

Reference N° F922.E09

Nach dem Plan fur die
programmierte Wartung

Schmiermittel fur Benzin-
Erdgas-Motoren

Sollten die der Spezifikation entsprechenden Produkte nicht verfligbar sein, sind flr das Nachflllen auch Schmierstoffe zulassig,
deren Mindestwerte sich den genannten Eigenschaften ndhern. In diesem Fall sind die optimalen Motorleistungen nicht
garantiert.



Benutzung

Eigenschaften

Spezifikation

Original-Flussigkeiten
und -Schmiermittel

Wechselintervall

Schmiermittel und Fette
fUr die KraftUbertragung

Synthetisches TUTELA
Sghmiermittel der TRANSMISSION Schaltgetriebe und
) o 9.55550 - MZ2 EXPERYA Differenzial (MLGU
Viskositatsklasse SAE . . e
76W Contractual Technical Getriebe) —
Reference FO02.F13
. TUTELA
ggll?wiﬁnﬁ?%? der TRANSMISSION Schaltgetriebe und
e 9.55550-MZ3 GEARTECH cratos [ e
Viskositatsklasse SAE . Differenzial
75W-85 Contractual Technical
Reference N° F704.C08
e
} Hydraulisches —_—
Spezielles Ol mit Zusatz Aktivierungssystem des
Typ "ATF DEXRON Il - TUTELA CS SPEED Getriebes COMFORT-
MATIC
A
—
Fett auf
Molybdandisulfidbasis TUTELA ALL STAR Radseitice
flr hohe 9.55580 - GRAS Il Contractual Technical GIeichIan clenke
Betriebstemperaturen. Reference N° F702.G0O7 9
Dichte NLGI 1-2.
Spezielles Fett flr
Gleichlaufgelenke mit TUTELA STAR 790 Gleichlaufgelenke,
- ; . 9.55580 - GRAS Il Contractual Technical ) S
niedrigem Reibkoeffizient. Differenzialseite

Dichte NLGI 0-1.

Reference N° F701.C07

Schmiermittel fur
Servolenkung. Ubertrifft
die Spezifikationen ,ATF
DEXRON Il

9.55550-AG2

TUTELA
TRANSMISSION GI/E
Contractual Technical
Reference N° FO01.C94

Hydraulische Servolenkung
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Benutzung

Schmiermittel und Fette

Eigenschaften

Schmiermittel flr

Spezifikation

Original-Flussigkeiten
und -Schmiermittel

TUTELA
TRANSMISSION GI/R

Wechselintervall

Elektrohydraulische

fur die KraftUbertragung ?erzv’? I‘I?EKLI\J/IHI?OSEO VG2 9.55550-AG3 Contractual Technical Servolenkung
? - Reference F428.HD4
Synthetische FlUssigkeit
fur Brems- und
Kupplungsanlagen. TUTELA TOP 4/S Hydraulische Bremsen und
Bremsflussigkeit Ubertrifft die MS.90039 Contractual Technical hydraulische Steuerungen

Spezifikationen: FMVSS
Nr. 116 DOT 4, ISO
4925, SAE J 1704.

Reference N. FO05.F15

der Kupplung

Frostschutzmittel fir
Kuhler

Frostschutzmittel mit
rotem Monoathylenglykol
und Inhibitoren

mit organischer
Zusammensetzung flr
Kuhlsysteme.

Ubertrifft die
Spezifikationen CUNA NC
956-16, ASTM D 3306.

9.55523 oder MS.90032

PARAFLUUP
Contractual Technical
Reference N° F101.MO1

Kihlkreise. Anteil am
Gemisch bei bis -35°C
50%. Darf nicht mit
Produkten anderer
Formulierung gemischt
werden. (¥)

Dieselzusatz

Dieselkraftstoffzusatz mit
Frostschutzwirkung fur
Dieselmotoren.

PETRONAS DURANCE
DIESEL ART
Contractual Technical
Reference F601.L.06

Mit Diesel vermischen (25
cm3 auf 10 Liter)

Zusatzstoff flr
Dieselemissionen
AdBlue® (UREA)

Losung Wasser-AdBlue®
(UREA)

DIN 70 070 und I1ISO
22241-1

AdBIlue® (UREA)

Zur Befillung des AdBlue®
(UREA)-Tanks bei
Fahrzeugen, die mit dem
System der selektiven,
katalytischen Reduktion
(SRC) ausgestattet sind.




Original-Flussigkeiten

Benutzung Eigenschaften Spezifikation und -Schmiermittel Wechselintervall
Mischung aus Alkohol PETRONAS DURANCE Zum unverddinnten oder
nd Tensiden. Ubertrifft SC 35 ; . . —_
WindSChUtZSCheibenwaSChﬂug?é.glo(ﬁegzhlikation CUI:;A MS.90043 Contractual Technical verdqnnten Einsatz in
NG 956-II Reference FO01.D16 Scheibenwaschanlagen.
* Unter besonders harten Klimabedingungen wird eine Mischung aus 60 % PARAFLUUYP und 40 % destilliertem Wasser empfohlen. \.
S
A VORSICHT
-_
67) Die Verwendung von Produkten mit von den oben genannten abweichenden Eigenschaften kénnte Motorschéden verursachen, die nicht d
durch die Garantie abgedeckt sind.
-
——
S —
——
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KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Die Kraftstoffverbrauchswerte in der nachstehenden Tabelle wurden bei vorgeschriebenen Tests fur die Zulassung ermittelt, die
von den Européischen Vorschriften verlangt werden.

Diese Verbrauchswerte beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung ohne Extras.

Zur Ermittlung des Verbrauchs werden folgende Verfahren angewandt:

0 Stadtverkehr: beginnend mit dem Kaltstart mit nachfolgender simulierter Normalfahrt durch den Stadtverkehr.

0 AuBerstadtischer Verkehr: Simulation einer normalen LandstraBenfahrt mit hdufigem Beschleunigen in allen Gangen und
variierender Geschwindigkeit zwischen O und 120 km/h;

A Kombinierter Verbrauch: Wird aus 37% Stadtzyklus und 63% LandstraBe errechnet.

HINWEIS StraBenzustand, Verkehrslage, Wetterbedingungen, Fahrstil, allgemeiner Zustand des Fahrzeugs,
Ausstattungsgrad/Zubehdr/Sonderausstattungen, Gebrauch der Klimaanlage, Fahrzeugbeladung, Gepacktrager auf dem
Dach und die Aerodynamik beeintrachtigende sowie den Luftwiderstand erhdhenden Bedingungen kénnen zu anderen
Verbrauchswerten als den unter den obigen Bedingungen ermittelten Werten fihren.

HINWEIS AuBerdem wird darauf hingewiesen, dass wahrend der Einfahrzeit des Fahrzeugs (bis zu etwa 3.000 km) der
Kraftstoffverbrauch Uber den angegebenen Werten liegen kann.

HINWEIS Bei allen Motorisierungen wird empfohlen, beim Anfahren auf ebenem Gelédnde und bei unbeladenem Fahrzeug das
Startmandver im 2. Gang durchzuflhren, um eine Verbrauchsoptimierung zu erreichen.



Kraftstoffverbrauch (nach geltender Europaischer Vorschrift (Liter x 100 km)
2.0 115 Multijet 2

Verbrauch
AuBerorts l

Version
Stadtverkehr I

Kombiniert

Light / Freizeitausstattung

* 1700 6,1 5,3 5,6
I(:i*g);ht / Freizeitausstattung 1810 6,3 55 5,8
I(:i*g);ht / Freizeitausstattung 1930 6,3 5,7 59
I(:ight / Freizeitausstattung 2040 6,6 5,9 6,2
Light / Freizeitausstattung 2150 6,7 6,1 6,3

)

() Schwungradklasse
(**) Anfahren im 2. Gang
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Z 2.3 150 ECOJET AdBlue® (UREA)

L

—

<C Verbrauch

a Version

L Stadtverkehr l AuBerorts I Kombiniert

T Light (**) 1700 5,6 52 53

Q .

D) Maxi (**) 1700 5,8 5,2 5,4

% Freizeitausstattung (**) 1700 5,8 52 5,4

Ol Lght (4 1810 5,9 53 55

L

=1 Maxi () 1810 6,1 5,3 5,6
Freizeitausstattung (**) 1810 6,1 53 5,6
Light (*) 1930 6,3 5,4 5,7
Maxi (**) 1930 6,4 55 58
Freizeitausstattung (**) 1930 6,4 5,5 5,8
Light () 2040 6,5 5,6 5,9
Maxi (**) 2040 6,7 5,6 6,0
Freizeitausstattung (**) 2040 6,7 5,6 6,0
Light (**) 2150 6,8 5,7 6,1
Maxi (**) 2150 7,0 5,7 6,2
Freizeitausstattung (**) 2150 7,0 57 6,2
Light (**) 2270 () (I) (1) 7,2 5,8 6,3
Maxi (**) 2270 () (I () 7,2 5,9 6,4
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Verbrauch

Version
Stadtverkehr l AuBerorts I Kombiniert

—

Freizeitausstattung (*) 2270 (1) (1) (i) 7,2 59 6,4 ——————————

Light M1 (%) 2040 6,0 5,2 55

Light M1 () 2150 6,2 52 5,6 e
S

Maxi M1 (**) 2150 6,3 52 5,6

Light M1 (%) 2270 () 6,6 53 5,8
-_
——

Maxi M1 (**) 2270 () 6,6 53 5,8

() Schwungradklasse

(**) Anfahren im 2. Gang

M1=Personenbeftrderung \‘,:
S —
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Z 2.3 130 Multijet 2

I

<C Verbrauch

') Version

Stadtverkehr l AuBerorts I Kombiniert

L

T Light (**) 1700 6,3 5,4 5,7

Q .

) Maxi (**) 1700 6,4 55 5,8

% Freizeitausstattung (**) 1700 6,4 55 5,8

O Light (*) 1810 6,6 5,5 5,9

L 9

— Maxi (**) 1810 6,8 55 6,0
Freizeitausstattung (**) 1810 6,8 55 6,0
Light () 1930 6,9 5,7 6,1
Maxi (**) 1930 7,0 57 6,2
Freizeitausstattung (**) 1930 7,0 57 6,2
Light (**) 2040 7,2 5,8 6,3
Maxi (**) 2040 7,4 5,8 6,4
Freizeitausstattung (**) 2040 7,4 5,8 6,4
Light (**) 2150 7,5 5,9 6,5
Maxi (**) 2150 7,7 5,9 6,6
Freizeitausstattung (**) 2150 7.7 59 6,6
Light (**) 2270 () (I (1) 7.9 6,0 6,7
Maxi (**) 2270 () (I () 7,9 6,1 6,8

264



Version

Stadtverkehr

Verbrauch

AuBerorts

Kombiniert

Freizeitausstattung (**)

2270 () (Il ()

7,9

6,1

6,8

() Schwungradklasse
(**) Anfahren im 2. Gang
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E 2.3 130 Multijet 2 mit AdBIue® (UREA)
=
<DE o Verbrauch
ersion
L Stadtverkehr l AuBerorts I Kombiniert
Light M1 (** 2040 6,9 5,4 6,0
5 )
Dl Lght M1 () 2150 7,0 5,5 6,1
Z
T Maxi M1 (**) 2150 7,2 5,5 6,1
8 Light M1 (%) 2270 7.2 57 6,3
—
Maxi M1 (**) 2270 7,6 5,8 6,5
(*) Schwungradklasse
(**) Anfahren im 2. Gang

M1= Personenbefbrderung
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2.3 150 Multijet 2 / 180 Multijet 2 Power (Versionen mit Handgetriebe und e
Comfort-Matic-Getriebe)

et Verbrauch

Stadtverkehr I AuBerorts l Kombiniert

Light (**) 1700 6,3 54 5,7
Maxi () 1700 6,4 54 5,8 il
Freizeitausstattung (**) 1700 6,4 5,4 5,8
Light () 1810 6,5 5,5 5,9 e
Maxi (**) 1810 6,7 55 5,9
Freizeitausstattung (**) 1810 6,7 5,5 5,9 —
Light (**) 1930 6,9 5,6 6,1
Maxi (**) 1930 7,0 5,7 6,2 \
Freizeitausstattung (**) 1930 7,0 5,7 6,2
Light (**) 2040 7,1 5,8 6,3
Maxi (**) 2040 7,3 58 6,4
Freizeitausstattung (**) 2040 7,3 5,8 6,4
Light (**) 2150 7,4 59 6,5
Maxi () 2150 7,7 5,9 6,6
Freizeitausstattung (**) 2150 7,7 5,9 6,6 \.
Light (**) 2270 (1) (I (1) 7,8 6,0 6,7
Maxi () 2270 (1) (I () 7,9 6,0 6,7
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Verbrauch

Version
Stadtverkehr l AuBerorts l Kombiniert

Freizeitausstattung (**) 2270 (1) (I () 7,9 6,0 6,7

() Schwungradklasse
(**) Anfahren im 2. Gang

TECHNISCHE DATEN
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3.0 140 Natural Power

Erdgas (m3 x100 km)

Version

Erdgas (kg x 100 km) (**)

Light (=) -

Mexi () - 16,3 11,2

Freizeitausstattung

(***)

13,1

10,6

7,3

8,6

(*) Schwungradklasse
(**) Verbrauch in kg je 100 km gemaB der Berechnung der Molekularmasse
(***) Anfahren im 2. Gang
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E CO2-EMISSIONEN

— Die CO2 Abgaswerte in der nachstehenden Tabelle beziehen sich auf den kombinierten Verbrauch.

<QE Diese Emissionswerte beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung ohne Extras.

LLI COo-Emissionen (nach geltender europdéischer Vorschrift 1/100 km)

T 2.0 115 Multijet 2

O

@p) COs-Emissionen

= Version

< Kombiniert

T

O Light / Tempo Libero 1700 147

L

— Light / Tempo Libero 1810 152
Light / Tempo Libero 1930 157
Light / Tempo Libero 2040 162
Light / Tempo Libero 2150 167

(*) Schwungradklasse
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2.3 150 ECOJET

Kombiniert

Light 1700 141
Maxi 1700 143 —_
Tempo Libero 1700 143
Light 1810 146 .
Maxi 1810 148
Tempo Libero 1810 148 )
Light 1930 151 I
Maxi 1930 153
Tempo Libero 1930 153 —
Light 2040 156
Maxi 2040 158
Tempo Libero 2040 158
Light 2150 161
Maxi 2150 163
Tempo Libero 2150 163
Light 2270 (I) Iy (1) 166 e
Maxi 2270 (1) (I (1) 168

om
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Z COo-Emissionen
L Version

= Kombiniert
<

[ Tempo Libero 2270 (1) (I (1) 168

L )

T Light M1 2040 144

%O) Light M1 2150 147
Z Maxi M1 2150 148

T

O Light M1 2270 () 152

LL

— Maxi M1 2270 () 153

(*) Schwungradklasse
M1=Personenbefdrderung
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2.3 130 Multijet 2

Version o
Kombiniert [
Light 1700 151
Maxi 1700 153 ,7\
Tempo Libero 1700 153
Light 1810 156
Maxi 1810 158 " 2 o~
Tempo Libero 1810 - |
Light 1930 161 (
Maxi 1930 163
Tempo Libero 1930 163 S—
Light 2040 166
Maxi 2040 168
Tempo Libero 2040 163
Light 2150 7
Maxi 2150 173
Tempo Libero 2150 173
Light 2270 (1) () (1) 177 —_—
Maxi 2270 () () () 178
S —
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COo-Emissionen

Version

Kombiniert

Tempo Libero 2270 (1) () () 178

(*) Schwungradklasse

TECHNISCHE DATEN
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2.3 130 Multijet 2 mit AdBlue® (UREA)

COo-Emissionen

Version
Kombiniert
Light M1 2040 156
Light M1 2150 159
Maxi M1 2150 162
Light M1 2270 164
Maxi M1 2270 170

(*) Schwungradklasse
M1= Personenbefbrderung

275



=z 2.3 150 Multijet 2 / 180 Multijet 2 Power (Versionen mit Handgetriebe und

E Comfort-Matic-Getriebe)

<

O COo-Emissionen

LLJ Version

T Kombiniert

O Light 1700 150

@ 9

Z Maxi 1700 152

L .

O Tempo Libero 1700 152

LI .

— Light 1810 155
Maxi 1810 157
Tempo Libero 1810 157
Light 1930 160
Maxi 1930 162
Tempo Libero 1930 162
Light 2040 165
Maxi 2040 167
Tempo Libero 2040 167
Light 2150 170
Maxi 2150 172
Tempo Libero 2150 172
Light 2270 (1) (I () 175
Maxi 2270 (I) () (1) 177
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Version

COo-Emissionen

Kombiniert

Tempo Libero

2270 (1) (Il (Il

177

(*) Schwungradklasse
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Tempo Libero

(*) Schwungradklasse

Z 3.0 140 Natural Power

LU

|_

<DE - COo-Emissionen
ersion

L Kombiniert

L Lgnt

@)

Dl Maxi - 234

Z

T

O

L

|_
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In diesem Kapitel werden die
wichtigsten Funktionen der
infotelematischen Systeme Uconnect™
Radlio, Uconnect™ 5" Radio,
Uconnect™ 5" Radio Nav beschrieben,
mit denen das Fahrzeug ausgestattet
sein kénnte.

MULTIMEDIA

AUTORADIO.......ovveiiiiciiin, 280
EMPFEHLUNGEN,

BEDIENUNGEN

UND ALLGEMEINE

INFORMATIONEN .......cvvvviinnnes 280
Uconnect™ RADIO ......covvvivnnns 283
FUNKTIONALITAT ..ot 288
Uconnect™ 5" RADIO —

Uconnect™ 5" RADIO NAV ......... 292
FUNKTIONALITAT oo, 297
MINISTERIELLE

ZULASSUNGEN. ..o, 302
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AUTORADIO

(fGr Versionen / Markte, wo
vorgesehen)

Bezlglich der Funktionen und
des Betriebs des Autoradios bitte
die Erganzung zur vorliegenden
Betriebsanleitung lesen.

VORRUSTUNG

(fGr Versionen / Markte, wo
vorgesehen)

Die Vorristung besteht aus:

£ Stromversorgungskabel fUr das
Autoradio;

0 Anschlusskabel flr die vorderen
Lautsprecher;

0 Versorgungskabel der Antenne;

0 2 Tweeter-Lautsprecher auf den (A)-
Séulen (mit einer Hochstleistung von je
30W) Abb. 233;

8 Nr. 2 Mid-Woofer (B) in den
Vordertlren (Durchmesser 165 mm,
Leistung je 40W max.)Abb. 234;

A 2 Full Range an den hinteren Flanken
(Leistung je 40W max.) (fur Panorama-
Versionen);

A Radioantennenkabel;

0 Antenne;

Das Autoradio ist am Platz des
mittleren Ablagefachs zu installieren.
Hierzu die vorgerusteten Kabel
benutzen.

LL 219

=

233 F1A0139

F1A0140

213) Zum Anschliel3en an die im Fahrzeug
vorhandene Vorbereitung bitte das
Fiat-Servicenetz autsuchen, um jeglicher
Stérung vorzubeugen, die zu einer
Geféhrdung der Fahrzeugsicherheit fiihren
kénnte.

EMPFEHLUNGEN,
BEDIENUNGEN
UND ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

VERKEHRSSICHERHEIT

Sich zuerst mit den verschiedenen
Funktionen vertraut machen,

bevor eine Reise angetreten wird.
Ebenfalls die Anweisungen und die
Nutzungsanleitung des Systems genau
durchlesen.

zj» 214) 215)

EMPFANGSBEDINGUNGEN
Die Empfangsbedingungen verandern
sich wahrend der Fahrt standig. Der
Empfang kann in Gebirgen, in der
Nahe von Gebauden oder Brlicken
insbesondere dann gestdrt sein, wenn
die Senderstation weit entfernt ist.
HINWEIS Wahrend des Empfangs von
Verkehrsinformationen kann es zu einer
Erhdhung der Lautstérke im Vergleich
zur normalen Wiedergabe kommen.

PFLEGE UND WARTUNG

Beachten Sie nachstehende
VorsichtsmaBnahmen, um die volle
Funktionstlichtigkeit des Systems
garantieren zu kénnen:



A Nicht mit spitzen oder harten
Gegenstanden gegen das Display
stof3en, denn sie kdnnen seine
Oberflache beschadigen. Zur Reinigung
ein weiches und antistatisches Tuch
benutzen und keinen Druck ausUben.
0 Keinen Alkohol, kein Benzin oder
daraus abgeleitete Produkte zum
Reinigen der Scheibe des Displays
verwenden.

01 Vorsicht, dass keine Flissigkeiten in
das System eindringen: Sie kénnten es
auf irreparable Weise beschéadigen.

cﬁ 68) 69)

DIEBSTAHLSICHERUNG
Das System ist mit einer
Diebstahlsicherung ausgestattet, die
auf einem Informationsaustausch mit
dem elektronischen Steuergeréat (Body
Computer) im Fahrzeug stltzt.

Dies garantiert die maximale Sicherheit
und vermeidet die Eingabe des
Geheimcodes nach jedem Trennen der
Stromversorgung.

Hat die Kontrolle ein positives Ergebnis,
beginnt das System zu funktionieren.
Sind die verglichenen Codes
stattdessen nicht gleich, oder wird

das elektronische Steuergerat (Body
Computer) ausgetauscht, informiert
das System den Benutzer Uber die
Notwendigkeit, den Geheimcode

gemaBl dem im folgenden Abschnitt
beschriebenen Verfahren einzugeben.
Eingeben des Geheimcodes

Bei der Einschaltung des Systems
erscheint auf dem Display die Meldung
,Bitte den Diebstahlsicherungscode
eingeben” mit einer Bildschirmseite mit
der grafischen nummerischen Tastatur
fUr die Eingabe des Geheimcodes.
Der Geheimcode besteht aus vier
Zahlen von O bis 9.

Uconnect™ Radio:

Der Geheimcode setzt sich aus vier
Ziffern von 0 bis 9 zusammen. Um

die Ziffern einzugeben, den rechten
Knopf ,BROWSE/ENTER” drehen und
die Ziffern durch Druck des Knopfs
bestéatigen.

Uconnect™ 5" Radio — Uconnect™
5" Radio NAV:

Der Geheimcode setzt sich aus vier
Stellen von 1 bis 9 zusammen: Um die
erste Stelle des Codes einzugeben,
drlicken Sie die entsprechende Taste
auf dem Display. Geben Sie auf die
gleiche Weise die anderen Ziffern des
Codes ein.

Nach der Eingabe der vierten Ziffer,
den Cursor auf ,OK” stellen und den
rechten Knopf ,BROWSE/ENTER”
dricken. Das System fangt an zu
funktionieren.

Wird ein falscher Code eingegeben,
meldet das System ,Code ist nicht

korrekt. Bitte noch einmal versuchen”
und fordert einen korrekten Code.
Sobald die 3 verflgbaren Versuche zur
Eingaben des Codes beendet sind,
meldet das System ,Code ist nicht
korrekt. Radio gesperrt. 30 Minuten
abwarten.” Nach dem Erldschen

der Meldung kann der Vorgang zur
Codeeingabe erneut ausgeftihrt
werden.

Radiopass

Dieses Dokument bescheinigt

den Besitz des Systems. Auf dem
Radiopass sind das Modell des
Systems, die Seriennummer und der
Geheimcode angegeben.

Bei Anfragen nach Duplikaten des
Radiopasses wenden Sie sich unter
Vorlage eines Ausweises und den
Fahrzeugpapieren an das Fiat-
Servicenetz.

HINWEIS Den Radiopass sorgfaltig
aufbewahren, um bei Diebstahl die
Daten der Polizei mitzuteilen.

HINWEISE

Den Blick nur auf den Bildschirm
werfen, wenn dies unbedingt
erforderlich ist und in aller Sicherheit
erfolgen kann. Sollte es erforderlich
sein, den Bildschirm langer anschauen
zu mussen, lieber an einer sicheren
Stelle anhalten und sich nicht vom
Verkehr ablenken lassen.

—_——
N
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T
~
T
.
e
S
—
—

S

G

281



MULTIMEDIA

282

Im Falle einer Stérung, die Benutzung
des Systems sofort unterbrechen.
Andernfalls kbnnte das Systems
Schaden erleiden.

Sich in diesem Fall bitte sofort an das
Fiat-Servicenetz wenden, um die
Stérung beseitigen zu lassen.

214) Die Sicherheitsvorschriften sind
strengstens zu beachten: Andernfalls

kann es zu schweren Verletzungen von
Personen oder Sachschéden am System
zu kommen.

215) Eine zu hohe Lautstérke kann eine
Gefahr darstellen. Die Lautstérke immer so
einstellen, dass die Umgebungsgerdusche
noch wahrgenommen werden

kénnen (z.B. Hupe, Krankenwagen,
Polizeifahrzeuge usw.).

Ei VORSICHT

68) Die Frontblende und das Display

nur mit einem weichen, trockenen und
sauberen antistatischen Tuch reinigen.
Reinigungs- und Politurmittel konnten dlie
Oberfidche beschéadigen. Keinen Alkohol,
Benzin und deren Derivate benutzen.

69) Das Display nicht als Unterlage

fir Saugnapibefestigungen (von
Navigationsgerdten oder Smartohones)
benutzen.




Uconnect™ RADIO

BEDIENELEMENTE AN DER FRONTBLENDE

_llam

| meDA

PHONE

235

FONO0890
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ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER BEDIENELEMENTE AN DER FRONTBLENDE

Einschalten Kurzer Druck der Taste
Ausschalten Kurzer Druck der Taste
Lautstarkeregelung Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn/entgegen

dem Uhrzeigersinn

Ein-/Ausschalten der Lautstarke (Ton aus/Pause)

Kurzer Druck der Taste

11
Verlassen der Auswahl/Ruckkehr zur
e} vorhergehenden Seite Kurzer Druck der Taste
Durchlaufen des Verzeichnisses und . ) .
Einstellen eines Radiosenders oder Auswahl Drehen des Kngpfes im Uhrzeigersinn/entgegen
) ) dem Uhrzeigersinn
BROWSE/ENTER voriger/folgender Titel
Bestéatigung des auf dem Display angezeigten Kurzer Druck der Taste
Vorgangs
INFO Bestatigung des auf dem Display angezeigten Den Anzeigemoduls anwahlen (Radio, Media Player)
Vorgangs
PHONE Zugriff auf den Telefonmodus Kurzer Druck der Taste
MENU Zugrn‘f auf qas Meni der Einstellungen/des Kurzer Druck der Taste
infotelematischen Systems
MEDIA Wah‘I der Quelle: L{SB oder Apx-Funkt|onen (fur Kurzer Druck der Taste
Versionen bzw. Markte, wo dies vorgesehen ist)
RADIO Zugriff auf den Radiomodus Kurzer Druck der Taste




aste

Funktionen

Speicherung des aktuellen Senders

Modus

Léangeres Drucken der Taste

1-2-3-4-5-6
Aufruf eines gespeicherten Radio-Senders Kurzer Druck der Taste
A-B-C Anw?hl der Radlovorwahlg_ruppe oder _Anvx{ahl des Kurzer Druck der Taste

gewUlnschten Buchstaben jedes Verzeichnis
Suche des vorhergehenden Radiosenders oder Kurzer Druck der Taste
Anwahl des vorhergehenden USB-Titels

led Abscannen der unteren Frequenzen bis zum
Loslassen der Taste/schnelles Rucklaufen des Langeres Drucken der Taste
USB-Titels
Suche des néachsten Radiosenders oder Anwahl Kurzer Druck der Taste
des n&chsten USB-Titels

>>i Abscannen der oberen Frequenzen bis zum
Loslassen der Taste/schnelles Vorlaufen des Langeres Drlcken der Taste
USB-Titels

S Zufallswiedergabe der USB-Titel Kurzer Druck der Taste

D Wiederholung der USB-Titel Kurzer Druck der Taste
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LENKRADBEDIENTASTEN

(fGr Versionen / Markte, wo vorgesehen)

Am Lenkrad befinden sich die Bedienelemente fur die wichtigsten Funktionen des Systems, welche deren Steuerung erleichtern.
Die gewahlte Funktion wird in einigen Fallen je nach Dauer des Tastendrucks ausgel6st (kurzes oder langes Drlicken). Siehe
nachstehende Tabelle.

236 F1A0348

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER LENKRADBEDIENUNGEN

aste Bedienung (Driicken / Drehen)

\ 1 Annahme des eingehenden Telefonanrufs
£ Annahme des zweiten eingehenden Anrufs und Halten des laufenden Anrufs

1 Abweisen des eingehenden Anrufs
1 Beenden des laufenden Telefongesprachs

1 Deaktivierung/Aktivierung des Mikrofons wahrend eines Telefongesprachs

w M Aktivierung/Deaktivierung der Pause der USB Audioquellen
1 Aktivierung / Deaktivierung der Mute-Funktion (Ton aus) der Radio/AUX-Quellen (fUr Versionen bzw. Markte, wo dies
vorgesehen ist)




aste Bedienung (Dricken / Drehen)

Drehen des linken Drehgriffes nach oben oder nach unten: Lautstarkenregelung
+/- Kurzer Druck: Lautstérke schrittweise erhdhen/verringern
Langer Druck: Lautstérke bis zum Loslassen der Taste erhdhen/verringern

Drehen des rechten Drehgriffes nach oben oder nach unten:

A M Kurzer Druck (Radio-Modus): Wahl des nachsten/vorhergehenden Senders
0 Langer Druck (Radio-Modus): Abscannen der hoheren/niedrigeren Frequenzen bis zum Loslassen
v ™ Kurzer Druck (USB-Modus): Wahl des nachsten/vorhergehenden Titels

0 Langer Druck (USB-Modus): Schneller Vor-/Rucklauf bis zum Loslassen
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FUNKTIONALITAT

EINSCHALTEN/
AUSSCHALTEN
DES SYSTEMS

Das Autoradio wird durch kurzes
Dricken der Taste/des Knopfs
ein-/ausgeschatet ().

Der elektronische Lautstarkeregler
kann unterbrechungslos (360°) in beide
Richtungen gedreht werden (ohne
Anschlag).

Die Taste/den Drehgriff im
Uhrzeigersinn drehen, um die
Lautstarke zu erh6hen, oder entgegen
dem Uhrzeigersinn, um sie zu
verringern.

RADIOMODUS (TUNER)

Das System ist mit folgenden Tunern
ausgestattet: AM, FM und DAB (flr
Versionen/Markte wo vorgesehen).
Wahl des Radio-Modus

Zum Aktivieren des Radiomodus die
Taste RADIO auf der Frontblende
drlcken.

Wahl des Frequenzbereichs

Die verschiedenen Betriebsarten
kénnen Uber die RADIO-Taste an der
Frontblende angewahlt werden.
Anzeigen am Display

Nachdem der gewlnschte
Radiosender ausgewahlt worden

ist, werden am Display folgende

Informationen angezeigt (INFO-Modus
aktiv):

Im oberen Teil: Anzeige des
vorgewahlten Radiosenders, der
Uhrzeit und der anderen aktiven
Radioeinstellungen (z.B.: TA).

Im mittleren Teil: Anzeige des
gegenwartig angehorten Senders,

der Frequenz und der Radiotext-
Informationen (falls vorhanden).
Verzeichnis der FM-Sender

Die Taste/den Knopfs
BROWSE/ENTER driicken, um

das vollstandige Verzeichnis der
empfangbaren FM-Sender anzuzeigen.
Mit der Taste A-B-C kann je nach
gewahltem Buchstaben zum in
alphabetischer Reihenfolge ersten
verfugbaren FM-/DAB-Sender fur
diesen Buchstaben gesprungen
werden.

Speicherung der AM/FM-
Radiosender

(wo vorhanden)

Die Vorwahl ist in allen Modalitaten
des Systems mdglich und fir die
Einschaltung der einzelnen Sender sind
die Vorwahltasten 1-2-3-4-5-6 an der
Frontblende zu betatigen.

Soll der eingestellte Radiosender
gespeichert werden, muss die
entsprechende Taste des gewunschten
Presets gedrlickt gehalten werden, bis

ein akustisches Signal zur Bestéatigung
ertont.

Da System kann fUr jede Betriebsart bis
zu 18 Radiosendern speichern.
Auswabhl eines AM-/FM-
Radiosenders

Um den gewulnschten Radiosender
zu suchen, die Tasten P oder <«
dricken oder den Drehgriff am
Lenkrad A 'V, bzw. den Drehknopf
"BROWSE/ENTER" drehen.

Suche nach dem
vorhergehenden/néchsten Sender
Die Tasten »»l oder 4« kurz driicken
oder den Drehgriff am Lenkrad 4
W verstellen: Nach Loslassen der
Taste wird der vorhergehende oder der
nachste Sender angezeigt.

Beim Suchlauf vorwérts bleibt

das System automatisch bei dem
Ausgangssender stehen, wenn

das System nach Durchlaufen des
gesamten Empfangsbereichs wieder
den anfanglichen Sender erreicht.
Schnellsuche nach dem
vorhergehenden/n&chsten Sender
Die Tasten »» oder ¢« gedriickt
halten, um einen Schnellsuchlauf zu
starten: Nach Loslassen der Taste
wird der erste empfangbare Sender
eingestellt.



Verzeichnis der DAB-Sender

Die Taste/den Knopf BROWSE/ENTER
fur folgende Anzeigen betatigen:

0 Verzeichnis aller DAB-Sender.

0 Verzeichnis der nach ,Musikarten”
gefilterten Sender.

0 Verzeichnis der nach ,Ensembles”
(Broadcast-Gruppen) gefilterten
Sender.

In jedem Verzeichnis kann mit

der grafischen Taste ,ABC” zum
gewunschten Buchstaben in der Liste
gesprungen werden.
Alphabetische Reihenfolge der
Radio-Sender

Mit der Taste A-B-C an der
Frontblende kann je nach gewéhltem
Buchstaben zum in alphabetischer
Reihenfolge ersten verfugbaren FM-
/DAB-Sender fur diesen Buchstaben
gesprungen werden.

MEDIA-MODUS

Interaktionsmodi im Zusammenhang
mit AUX-Funktionen (fir Versionen
bzw. Markte, wo dies vorgesehen ist),
USB.

Wabhl der Audio-Quellen

Die grafische Taste MEDIA drlicken,
um unter den verfugbaren die
gewunschte Audioquelle auszuwahlen:
AUX (fUr Versionen bzw. Mérkte, wo
dies vorgesehen ist) oder USB.

Titelwechsel
(n&chster/vorhergehender)

Die Taste »» kurz driicken bzw. die
Taste/den Drehgriff BROWSE ENTER
im Uhrzeigersinn drehen, um den
nachsten Titel abzuspielen, oder die
Taste 44 bzw. die Taste/den Drehgriff
BROWSE ENTER entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, um zum Beginn
des gewahlten Titels zurlckzukehren
oder - wenn die Wiedergabe des
Titels seit weniger als 3 Sekunden
begonnen hat - um zum Anfang des
vorhergehenden Titels zurdckzukehren.
Schneller Vor-/Ricklauf der Titel
Die grafische Taste »» drlicken und
gedruckt halten, um den gewahlten
Titel schnell vorlaufen zu lassen, bzw.
die Taste 4« gedriickt halten, um den
Titel schnell rGcklaufen zu lassen.

Der schnelle Vor- bzw. Rucklauf
stoppt, sobald die Taste »» / 4«
losgelassen wird, oder wenn der
vorhergehende/nachste Titel erreicht
ist.

Titelwahl (Durchsuchen)

Mit dieser Funktion kénnen die auf dem
aktiven Audiotrager gespeicherten Titel
durchlaufen und gewahlt werden.

Die Wahimoglichkeiten hangen vom
angeschlossenen Gerat ab.

So kann beispielsweise auf einer USB-
Vorrichtung mit der Taste oder dem
Griff BROWSE ENTER das Verzeichnis

der Interpreten, der Musikarten

und der Alben auf der Vorrichtung
durchgeblattert werden kann, je
nachdem, welche Informationen
gespeichert wurden.

FUr jede alphabetische Liste ermoglicht
die Taste auf der Frontblende

A-B-C das schnelle Erreichen des
gewunschten Buchstabens der Liste
entlang.

HINWEIS Diese Taste kann fUr einige
Apple®-Gerate deaktiviert sein.
HINWEIS Mit der Taste BROWSE
ENTER ist keine Interaktion mit
einem AUX-Datentrager moglich
(Versionen/Markte, wo vorgesehen).
Die Taste BROWSE/ENTER
betatigen, um diese Funktion fUr die
Wiedergabequelle zu aktivieren.

Die Taste/den Drehgriff
BROWSE/ENTER drehen, um die
gewunschte Kategorie auszuwahlen,
und dann die Taste/den Drehgriff
dricken, um die Wahl zu bestéatigen.
Die grafische Taste 2 driicken, wenn
die Funktion annulliert werden soll.
ANMERKUNG: Die Zeit, die bis zur
Auflistung eines USB-Datentragers
vergeht, variiert je nach Datentragerart
(in einigen Fallen kann sie einige
Minuten betragen).
Titelinformationsanzeige

Die Taste INFO drlicken, um die
gezeigten Informationen wahrend der

B3 [2]#)
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Wiedergabe anzuzeigen (Interpret,
Alben, Musikart, Name, Ordner,
Dateiname).

Die Taste betéatigen, um die
Bildschirmseite zu verlassen.
Zuféllige Titelwiedergabe

Die Taste  driicken, um die auf dem
USB gespeicherten Titel in zufalliger
Reihenfolge abzuspielen.

Das entsprechende Symbol wird auf
dem Display angezeigt.

Bei einem zweiten Druck wird die
Funktion deaktiviert.

Wiederholung des Titels

Die Taste e drlcken, um diese
Funktion zu aktivieren. Das
entsprechende Symbol wird auf dem
Display angezeigt.

Bei einem zweiten Druck wird die
Funktion deaktiviert.

USB-QUELLE

Um den USB-Modus zu aktivieren, ein
entsprechendes USB-Gerat am USB-
Port im Fahrzeug anschlieBen.

el 216)

Wird ein USB-Gerét bei
eingeschaltetem System
angeschlossen, beginnt die
Wiedergabe der darauf gespeicherten
Titel.

AUX-QUELLE

(Nur bei Vorhandensein der AUX-
Buchse)

Um den AUX-Modus zu aktivieren,

ein Gerat Uber das entsprechende
Kabel an der AUX-Buchse im Fahrzeug
anschlieBen.

z,i» 217)

Wird ein Gerat an der AUX-Buchse
angeschlossen, beginnt das

System mit der Wiedergabe der
angeschlossenen AUX-Audioquelle,
falls diese sich bereits im
Wiedergabemodus befindet.

Die Lautstarke mit der Taste / dem
Knopf d) an der Frontblende oder
Uber den Einstellknopf der Lautstarke
der angeschlossenen Vorrichtung
einstellen.

Uber die Funktion ,Wahl der Audio-
Quellen” erhalten Sie im Kapitel ,Media-
Modus” weitere Informationen.
HINWEIS Die Funktionen des an die
AUX-Buchse angeschlossenen Gerats
werden direkt vom Gerat verwaltet:

Es ist somit nicht moglich, Gber die
Frontblenden-/Lenkradbedientasten,
Titel/Ordner/Playlisten zu andern oder
Anfang/Ende/Pausen der Wiedergabe
zu kontrollieren.Das Kabel des
tragbaren Gerats nach Abklemmen
nicht in der AUX-Buchse stecken
lassen, um ein mégliches Rauschen am

Ausgang aus den Lautsprechern zu
vermeiden.

TELEFONMODUS

Aktivierung der Betriebsart Telefon.
Zum Aktivieren des Telefon-Modus

die Taste PHONE auf der Frontblende
dricken.

Die verflugbaren Ansteuerungen
ermoglichen Folgendes:

0 Wahl der gewUnschten
Telefonnummer.

A Anzeigen und Anrufen der Kontakte
im Adressbuch des Mobiltelefons.

0 Anzeigen und Anrufen der Kontakte
in den Verzeichnissen der zuletzt
erhaltenen Anrufe.

£ Kopplung von bis zu 8 Telefonen

fUr einen einfacheren und schnelleren
Zugriff und Verbindungsaufbau,

0 Weiterleiten der Anrufe vom System
zum Mobiltelefon und umgekehrt und
Deaktivieren des Mikrofontons der
Anlage fur Privatgespréache.

Der Mobiltelefonton wird Uber

die Audioanlage des Fahrzeugs
Ubertragen: Das System deaktiviert
den Radioton automatisch, wenn die
Funktion Telefon verwendet wird.
Anzeige am Display

Wenn ein Telefon mit dem System
verbunden ist, werden auf dem Display
eine Reihe von Informationen angezeigt
(falls verflgbar):



A Roamingstatus

1 Intensitat des Netzsignals

0 Batteriestatus des Mobiltelefons

1 Name des Mobiltelefons.
Registrierung des Mobiltelefons
Koppeln eines Mobiltelefons:

0 Aktivieren Sie die Bluetooth®-
Funktion am Mobiltelefon.

m Die Taste PHONE an der
Frontblende driicken.

1 ist bisher noch kein Telefon an
das System gekoppelt, erscheint auf
dem Display eine entsprechende
Bildschirmseite.

0 Wahlen Sie ,Telefon anschlieBen”,
um den Kopplungsvorgang zu starten.
Suchen Sie dann die Uconnect™-
Vorrichtung am Mobiltelefon (wird
hingegen ,Nein” ausgewahlt, wird die
Hauptseite des Telefons angezeigt).
A Wenn vom Mobiltelefon verlangt,
mit der Telefontastatur den auf dem
Systemdisplay angezeigten PIN-
Code eingeben oder den auf dem
Mobiltelefon angezeigten PIN-Code
bestétigen.

A Aus dem Ment "Einstellungen” ist
es immer maglich, ein Mobiltelefon
unter dem Posten "MenU des
Telefons/Telefon hinzufigen" zu
koppeln. Hierzu wie oben beschrieben
vorgehen.

A Wahrend der Registrierung erscheint
auf dem Display eine Seite, die den
aktuellen Stand des Vorgangs anzeigt.
HINWEIS Die Prioritat einer
automatischen Verbindung ist von der
Anschlussreihenfolge abhangig. Das
zuletzt angeschlossene Gerét hat den
hdéchsten Vorrang.

Ausfihren eines Anrufs

Die im Folgenden beschrieben
Vorgéange sind nur moglich, wenn

sie vom verwendeten Mobiltelefon
unterstutzt werden.

Es wird auf die Betriebsanleitung

des Mobiltelefons verwiesen, um alle
verfugbaren Funktionen kennen zu
lernen.

Ein Anruf kann auf folgende Arten
getétigt werden:

A Durch Auswahl des Postens
.Kontakte” (Adressbuch)

A Durch Auswahl des Postens ,Letzte
Anrufe”

A Den Posten ,Tastatur” anwahlen.
Zusammenstellung der
Telefonnummer Uber die ,Tastatur”
am Display

Mit der grafischen Tastatur auf dem
Display kann die Telefonnummer
eingegeben werden. Vorgehensweise:
A Die Taste PHONE an der
Frontblende drticken.

0 Den Menupunkt "Tastatur" am
Display drticken und mit dem rechten
Knopf "BROWSE/ENTER" die Nummer
eingeben.

0 Das Symbol anwahlen, um den Anruf
zu tatigen.

Wihlen einer Telefonnummer
mittels Mobiltelefon

Eine Telefonnummer kann auch mithilfe
des Mobiltelefons gewahlit werden,
wahrend das System weiterhin benutzt
wird (lassen Sie sich dadurch jedoch
nicht vom Fahren ablenken!).

Wird eine Telefonnummer mittels der
Mobiltelefontastatur gewahlt, wird der
Anrufton von der Audioanlage des
Fahrzeugs erzeugt.

216) Beim Anschluss eines USB-Gerdéts
am USB-Port immer darauf achten,
dass hierdurch die Bewegungen des
Handbremshebels nicht beeintrachtigt
werden.

217) Beim Anschluss eines Geréts an der
AUX-Buchse (fiir Versionen / Mérkte,
wo vorgesehen) immer darauf achten,
dass hierdurch die Bewegungen des
Handbremshebels nicht beeintréchtigt
werden.
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Uconnect™ 5! RADIO - Uconnect™ 5" RADIO NAV

BEDIENELEMENTE AN DER FRONTBLENDE

MULTIMEDIA

RADIO MEDIA TRIP PHONE
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ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER BEDIENELEMENTE AN DER FRONTBLENDE

A
. e
Einschalten Kurzer Druck der Taste
1- d) Ausschalten Kurzer Druck der Taste
I
Lautstarkeregelung Drehen des Drehgriffs nach links/rechts —
2- ﬁ' Ein-/Ausschalten der Lautstarke (Ton aus/Pause) Kurzer Druck der Taste
~
3- ity Ein- / Ausschalten des Displays Kurzer Druck der Taste —
4- A Ausgabe der CD (wo vorhanden) Kurzer Druck der Taste
B ) \
5- Gehausesitz der CD (wo vorhanden) - P
6- % Einstellungen Kurzer Druck der Taste
| S —
Verlassen der Auswahl/Ruckkehr zur —
7 :% vorhergehenden Seite Kurzer Druck der Taste
Durohlaufgn des Verzeichnisses und Einstellen Drehen des Drehgriffs nach links/rechts
eines Radiosenders Ne
8- BROWSE ENTER (
Bestatigung des auf dem Display angezeigten Kurzer Druck der Taste
Vorgangs
o- MORE Zugriff auf.dle ;usatzllchen Funktionen (Anzeige Kurzer Druck der Taste
von Uhrzeit, Trip Computer, AuBentemperatur)
10- PHONE Anzeige der Telefondaten Kurzer Druck der Taste
1- TRIP TRIP-MenU 6ffnen Kurzer Druck der Taste

(Uconnect™ 5" Radio)
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aste Funktionen Modus
NAV
11- (Uconnect™ 5" Radio  Zugang zum Navigationsmen( Kurzer Druck der Taste
Nav)

Audio-Quelle wahlen: CD (wo vorhanden), AUX (fir
12- MEDIA Versionen bzw. Mérkte, wo dies vorgesehen ist), Kurzer Druck der Taste
USB oder Bluetooth®.

MULTIMEDIA

13- RADIO Zugriff auf den Radiomodus Kurzer Druck der Taste
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LENKRADBEDIENTASTEN

(fur Versionen / Markte, wo vorgesehen)

Am Lenkrad befinden sich die Bedienelemente flir die wichtigsten Funktionen des Systems, welche deren Steuerung erleichtern.
Die gewahlte Funktion wird in einigen Fallen je nach Dauer des Tastendrucks ausgel6st (kurzes oder langes Driicken). Siehe
nachstehende Tabelle.

238 F1A0348

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER LENKRADBEDIENUNGEN

aste Bedienung (Dricken / Drehen)

\ 1 Annahme des eingehenden Telefonanrufs
£ Annahme des zweiten eingehenden Anrufs und Halten des laufenden Anrufs

—
| —
——
N
e
N~
e
N
e
-
—
—
—_——

1 Abweisen des eingehenden Anrufs

L]
M Beenden des laufenden Telefongesprachs
7
1 Deaktivierung/Aktivierung des Mikrofons wahrend eines Telefongesprachs
D( M Aktivierung/Deaktivierung der Pause der USB Audioguellen

1 Aktivierung / Deaktivierung der Mute-Funktion (Ton aus) der Radio/AUX-Quellen (fr Versionen bzw. Méarkte, wo dies
vorgesehen ist)
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aste Bedienung (Driicken / Drehen)

Drehen des linken Drehgriffes nach oben oder nach unten: Lautstérkenregelung
+/- Kurzer Druck: Lautstérke schrittweise erhdhen/verringern
Langer Druck: Lautstérke bis zum Loslassen der Taste erhdhen/verringern

Drehen des rechten Drehgriffes nach oben oder nach unten:
A M Kurzer Druck (Radio-Modus): Wahl des nachsten/vorhergehenden Senders

0 Langer Druck (Radio-Modus): Abscannen der héheren/niedrigeren Frequenzen bis zum Loslassen
v 1 Kurzer Druck (USB-Modus): Wahl des nachsten/vorhergehenden Titels

0 Langer Druck (USB-Modus): Schneller Vor-/Rucklauf bis zum Loslassen

MULTIMEDIA
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FUNKTIONALITAT

EINSCHALTEN/
AUSSCHALTEN

DES SYSTEMS

Das Autoradio wird durch kurzes
Drlcken der Taste/des Knopfs
ein-/ausgeschaltet.

Die Taste/den Drehgriff im
Uhrzeigersinn drehen, um die
Lautstérke zu erh6hen, oder entgegen
dem Uhrzeigersinn, um sie zu
verringern.

Radio-Modus (Tuner)

Nachdem der gewilnschte
Radiosender ausgewahlt worden ist,
werden auf dem Display folgende
Informationen angezeigt:

Im oberen Bereich: Anzeige des
Verzeichnisses der gespeicherten
Radiosender (Preset), der gegenwartig
angehorte Sender wird hervorgehoben.
Im mittleren Bereich: Anzeige

der Bezeichnung des gegenwartig
angehorten Senders und der grafischen
Tasten zur Wahl des vorhergegangen
oder des nachsten Senders. Im
unteren Bereich: Anzeige der folgenden
grafischen Tasten:

1 ,Durchsuchen”: Verzeichnis der
verflgbaren Radiosender;

a "AM/FM", "AM/DAB",

"FM/DAB": Wahl des gewlnschten
Frequenzbereichs (entsprechend dem

gewahlten Empfangsbereich - AM, FM
oder DAB);

0 "Frequ.": manuelle
Frequenzeinstellung (nicht verflgbar far
DAB-Radios).

A "Info": zusétzliche Informationen zum
angehorten Sender.

A ,Audio”: Zugriff auf die
Bildschirmseite ,,Audioeinstellungen”.
Audio-Menii

Flr den Zugriff zum Menu "Audio" die

Taste % an der Frontblende drtcken,
das MenU durchblattern und dann die
Option "Audio" am Display wéahlen und
dricken.

Mit dem Menu ,Audio” kénnen
folgende Einstellungen ausgefuhrt
werden:

0 ,Equalizer” (fir Versionen/Markte, wo
vorgesehen).

0 ,Balance/Fade” (Einstellung der
Tonbalance links und rechts und vorne
und hinten)

0 ,Geschw.abh. Lautst.”
(ausgenommen Versionen mit
HI-FI-Anlage) automatische
Lautstarkeregelung je nach
Geschwindigkeit.

0 ,Loudness” (flr Versionen/Markte,
wo vorgesehen).

A ,,Auto-On Radio”.

a ,Verzdger. Radio aus”.

Um das Menu ,Audio” zu verlassen, die
grafische Taste «/Ausgeflihrt dricken.

MEDIA-MODUS

Die grafische Taste ,Quelle” drlicken,
um unter den verflgbaren die
gewUlnschte Audioquelle auszuwahlen:
CD (wo vorhanden), AUX (fur Versionen
bzw. Markte, wo dies vorgesehen ist),
USB oder Bluetooth®.

Titelwahl (Durchsuchen)

Mit dieser Funktion kénnen die auf dem
aktiven Audiotrager gespeicherten Titel
durchlaufen und gewahlt werden.

Die Wahimoglichkeiten hangen vom
gekoppelten Audiotrager oder von der
eingelegten CD (wo vorhanden) ab.

So kann beispielsweise auf einer
Audio-CD (wo vorhanden) der Titel
gewahlt werden, der wiedergegeben
werden soll, wahrend auf einer
CD-ROM (wo vorhanden) oder einem
USB- oder Bluetooth®-Audiotrager
auch das dort gespeicherte
Interpretenverzeichnis, das
Musikrichtungsverzeichnis und die
Alben entsprechend der Informationen,
die zu jedem Titel gespeichert wurden,
durchgeblattert werden kann.
HINWEIS Einige Bluetooth®-Gerate
ermdglichen kein Durchbléttern der
Titel mit allen vorhandenen Kategorien.
In jedem Verzeichnis kann mit

der grafischen Taste ,ABC” zum
gewUlnschten Buchstaben in der Liste
gesprungen werden.
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HINWEIS Diese Taste kann fUr einige
Apple®-Gerate deaktiviert sein.
HINWEIS Mit der grafischen Taste
,Durchs.” ist keine Interaktion mit
einem AUX-Datentrager moglich
(Versionen/Markte, wo vorgesehen).
Die grafische Taste ,Durchs.”
betatigen, um diese Funktion fur die
Wiedergabequelle zu aktivieren. Die
Taste/den Drehgriff BROWSE/ENTER
drehen, um die gewunschte Kategorie
auszuwahlen, und dann die Taste/den
Drehgriff driicken, um die Wahl zu
bestatigen. Die grafische Taste ,X”
drtcken, wenn die Funktion annulliert
werden soll.

CD-QUELLE

(fGr Versionen/Méarkte, wo vorgesehen)
Zur Aktivierung des CD-Modus

eine Audio- oder MP3-CD in die
entsprechende Aufnahme legen oder
die Taste MEDIA an der Frontblende
dricken.

Ist die CD bereits eingelegt, die
Schaltflache ,Quelle” anklicken und
danach die ,,CD” auswéahlen.
Einlegen/Auswurf der CD

Zum Einlegen die CD leicht in

die Vertiefung setzen, um das
motorbetriebene Ladesystem zu
aktivieren, das fuUr die richtige
Positionierung sorgt (auf dem Display
leuchtet das Symbol ,CD”).

Wird eine CD eingelegt, wenn das
System eingeschaltet ist, wird
automatisch die Betriebsart CD
ausgewahlt und die vorhandenen Titel
werden abgespielt.

Auf dem Display werden die Track-Nr.
des Titels und die entsprechende
Dauer (Minuten und Sekunden)
angezeigt.

Die Taste A (EJECT) an der
Frontblende bei eingeschaltetem
System betéatigen, um den
motorbetriebenen Auswurf der CD zu
aktivieren.

Nach dem AusstoB wird automatisch
auf die Audioquelle Radio
umgeschaltet.

Wird die CD nicht entnommen, wird
das System nach ca. 10 sec den
Schieber automatisch wieder einflhren,
ohne die CD abzuspielen.

Bluetooth®-
UNTERSTUTZUNG

Der Modus wird aktiviert, indem
ein Bluetooth®-Audiotrager mit
gespeicherten Musiktiteln mit dem
System verkoppelt wird.
KOPPLUNG EINES Bluetooth®-
AUDIOTRAGERS

Zum Koppeln eines Bluetooth®-
Audiogerétes wie folgt vorgehen:

0 Die Bluetooth®-Funktion am
Audiotrager aktivieren.

A Die Taste MEDIA an der Frontlende
dricken.

0 Bei aktiver ,Media”-Quelle die
grafische Taste ,Quelle” drlicken.

A Die Bluetooth®-
Medienunterstitzung wahlen.

0 Die grafische Taste ,Gerat hinzuf.”
drticken.

A Uconnect™ auf dem Bluetooth®-
Audiotrager suchen (wahrend der
Kopplung erscheint auf dem Display
eine Seite, die den aktuellen Stand des
Vorgangs anzeigt).

0 Wenn das Audiogeréat dies
verlangt, den auf dem Systemdisplay
angezeigten PIN-Code eingeben und
den auf dem Audiogeréat angezeigten
PIN bestétigen.

1 Nach erfolgreicher Beendigung des
Kopplungsvorgangs erscheint auf
dem Display eine Bildschirmseite.
Wird die Frage mit "Ja" beantwortet,
wird das Bluetooth®-Audiogerat als
Favorit registriert (das Gerat hat vor
anderen, nachtraglich registrierten
Datentragern Vorrang). Wird ,Nein”
gewahlt, hangt die Vorrangigkeit vom
Zeitpunkt der Verbindungsherstellung
ab. Das Audiogerat, das als letztes
eingebunden worden ist, hat den
hdchsten Vorrang.



A Die Kopplung eines Audiotrégers
kann auch durch Drlcken der
Taste auf der Frontblende

und durch Wahlen der Option
»1elefon/Bluetooth®" erfolgen.
HINWEIS Geht die Verbindung
zwischen Bluetooth®-Mobiltelefon
und System verloren, schlagen Sie
in der Bedienungsanleitung des
Mobiltelefons nach.

USB-QUELLE

Um den USB-Modus zu aktivieren, ein
entsprechendes USB-Gerat am USB-
Port im Fahrzeug anschlieBen.

Wird ein USB-Audiotrager bei
eingeschaltetem System eingesteckt,
beginnt dieser mit der Wiedergabe der
darauf gespeicherten Titel.

AUX-QUELLE

(Nur bei Vorhandensein der AUX-
Buchse)

Um den AUX-Modus zu aktivieren, ein
entsprechendes Geréat an der AUX-
Buchse im Fahrzeug anschlieBen.
Wird ein Geréat an der AUX-Buchse
angeschlossen, beginnt das
System mit der Wiedergabe der
angeschlossenen AUX-Audioquelle,
falls diese sich bereits im
Wiedergabemodus befindet.

Die Lautstarke mit der Taste / dem
Knopf d) an der Frontblende oder
Uber den Einstellknopf der Lautstarke
der angeschlossenen Vorrichtung
einstellen.

Uber die Funktion ,Wahl der Audio-
Quellen” erhalten Sie im Kapitel ,Media-
Modus” weitere Informationen.
HINWEIS Die Funktionen des an die
AUX-Buchse angeschlossenen Gerats
werden direkt vom Gerat verwaltet:

Es ist somit nicht méglich, Uber die
Frontblenden-/Lenkradbedientasten,
Titel/Ordner/Playlisten zu andern oder
Anfang/Ende/Pausen der Wiedergabe
zu kontrollieren.

TELEFONMODUS

AKTIVIERUNG DES
TELEFON-MODUS

Zum Aktivieren des Telefon-Modus
die Taste PHONE auf der Frontblende
drticken.

Mithilfe der auf dem Display
angezeigten grafischen Tasten
bestehen folgende Mdglichkeiten:

1 Wahlen einer Telefonnummer (unter
Zuhilfenahme der grafischen Tastatur
auf dem Display),

A Anzeigen und Anrufen der Kontakte
im Adressbuch des Mobiltelefons.

A Anzeigen und Anrufen der Kontakte
in den Verzeichnissen der zuletzt
erhaltenen Anrufe.

A Kopplung von bis zu 10
Telefonen/Audiogeraten fUr einen
einfacheren und schnelleren Zugriff und
Verbindungsaufbau,

0 Weiterleiten der Anrufe vom System
zum Mobiltelefon und umgekehrt und
Deaktivieren des Mikrofontons der
Anlage fur Privatgesprache.

Der Mobiltelefonton wird Uber

die Audioanlage des Fahrzeugs
Ubertragen: Das System deaktiviert
den Radioton automatisch, wenn die
Funktion Telefon verwendet wird.
REGISTRIERUNG DES
MOBILTELEFONS

HINWEIS Diese Tatigkeit nur bei
stehendem Fahrzeug und unter
sicheren Bedingungen durchfihren.
Die Funktion ist bei fahrendem Auto
deaktiviert.

Es folgt die Vorgehensweise zum
Koppeln des Mobiltelefons: in jedem
Fall immer die Hinweise in der
Bedienungsanleitung des Mobiltelefons
beachten.

Koppeln eines Mobiltelefons:

0 Aktivieren Sie die Bluetooth®-
Funktion am Mobiltelefon.

0 Die Taste PHONE an der
Frontblende driicken.

A Ist bisher noch kein Telefon an

das System gekoppelt, erscheint auf
dem Display eine entsprechende
Bildschirmseite.
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A Mit "Ja" den Kopplungsvorgang
starten. Dann die Uconnect™-
Vorrichtung am Mobiltelefon suchen
(mit "Nein" wird die Hauptseite des
Telefons angezeigt).

0 Wenn vom Mobiltelefon verlangt,
mit der Telefontastatur den auf dem
Systemdisplay angezeigten PIN-
Code eingeben oder den auf dem
Mobiltelefon angezeigten PIN-Code
bestéatigen.

0 Auf der Seite , Telefon” kann jederzeit
ein Mobiltelefon gekoppelt werden,
indem die grafische Taste ,Einstell.”
gedriickt wird: Dricken Sie die
grafische Taste ,Gerat hinzuf.” und
fahren Sie dann wie oben beschrieben
fort.

A Wahrend der Registrierung erscheint
auf dem Display eine Seite, die den
aktuellen Stand des Vorgangs anzeigt.
0 Wenn der Kopplungsvorgang
erfolgreich beendet ist, erscheint auf
dem Display eine entsprechende
Seite: Wird die gestellte Frage mit ,Ja”
beantwortet, wird das Mobiltelefon als
bevorzugt gekoppelt (das Mobiltelefon
hat vor anderen, nachtréglich
gekoppelten Mobiltelefonen Vorrang).
Sind keine anderen Gerate gekoppelt,
wahlt das System das erste Gerét, das
gekoppelt wird, als bevorzugt aus.
ANMERKUNG Bei Mobiltelefonen,

die nicht als bevorzugt eingestellt

sind, hangt die Reihenfolge der
Vorrangigkeit vom Zeitpunkt der
Verbindungsherstellung ab. Das
zuletzt angeschlossene Geréat hat den
hochsten Vorrang.

HINWEIS Bei einigen Mobiltelefonen
muss fur die Benutzung der
SMS-Vorlesefunktion das SMS-
Nachrichtensignal aktiviert werden.
Diese Option ist normalerweise bei
den Mobiltelefonen im Menu der
Bluetooth®-AnschlUsse flr die als
Uconnect™ angemeldeten Geréate zu
finden.

Ausfiihren eines Anrufs

Die im Folgenden beschrieben
Vorgange sind nur moglich, wenn
sie vom verwendeten Mobiltelefon
unterstutzt werden.

Es wird auf die Betriebsanleitung
des Mobiltelefons verwiesen, um alle
verfugbaren Funktionen kennen zu
lernen.

Ein Anruf kann auf folgende Arten
getatigt werden:

0 durch Auswahl des Symbols 3
(Mobiltelefon-Adressbuch);

0 durch Auswahl der MenU-Option
LLetzte Anrufe”,

8 durch Auswahl des Symbols @
0 durch Dricken der grafischen Taste
»Wahlwiederholung”.

SMS-Nachrichtenleser

Uber das System kénnen auf dem
Mobiltelefon empfangene SMS-
Nachrichten gelesen werden.

Um diese Funktion nutzen zu
kénnen, muss das Mobiltelefon die
SMS-NachrichtenUbertragung mittels
Bluetooth® unterstitzen.

Sollte das Telefon diese Funktion nicht
unterstuitzen, wird die entsprechende
grafische Taste 5% deaktiviert (grau).
Geht eine Textnachricht ein, wird auf
dem Display eine Bildschirmseite
angezeigt, auf der zwischen den
Optionen ,,Anhéren”, ,Anrufen” oder
Llgnorieren” ausgewahlt werden kann.
Zugriff auf die Liste der vom
Mobiltelefon erhaltenen
Kurzmitteilungen besteht durch
Driicken der grafischen Taste 5%

(die Liste zeigt bis zu 60 erhaltene
Mitteilungen an).

EINSTELLUNGEN

Die Taste ‘% auf der Frontblende
driicken, um auf dem Display das
HauptmenU der "Einstellungen”
anzuzeigen.

HINWEIS Die Anzeige der Menui-
Optionen variiert je nach Version.
Das MenU besteht aus folgenden
Optionen:

0 Display;



1 Uhrzeit und Datum;

0 Sicherheit/Assistenz (fur
Versionen/Markte, wo vorgesehen);
01 Licht (fur Versionen/Markte, wo
vorgesehen);

A Turen und Verriegelung;

0 Audio;

A Telefon/Bluetooth;

0 Radio;

0 Wiederherstellung d.
Standardeinstell.
Sicherheit/Assistenz

(fGr Versionen / Markte, wo
vorgesehen)

Regensensor

Mit dieser Funktion kann die Sensibilitat
des Regensensors reguliert werden (fur
Versionen/Méarkte, wo vorgesehen).
Licht

(fGr Versionen / Markte, wo
vorgesehen)

Mit dieser Funktion kénnen folgende
Einstellungen durchgeftihrt werden:
Scheinwerfersensor

Einstellung der Empfindlichkeit fur die
Einstellung der Scheinwerfer.

O ,Automatic High Beam/High Beam
Control” (fGr Versionen bzw. Méarkte,
wo dies vorgesehen ist): Aktivierung
und Deaktivierung des automatischen
Fernlichts.

0 , Tagfahrlicht* (DRL) (fUr Versionen
bzw. Markte, wo dies vorgesehen ist):
Aktivierung und Deaktivierung des
Tagfahrlichts;

0 ,,Abbiegelichter (fir
Versionen/Méarkte, wo vorgesehen):
Aktivierung/Deaktivierung der Cornering
Lights; Tiiren und Tiirverriegelung Uber
diese Funktion kann die automatische
Turverriegelung bei fahrendem
Fahrzeug aktiviert/deaktiviert werden
(»Autoclose"-Funktion).

"MORE"-MODUS

Die Taste MORE auf der

Frontblende driicken, um folgende
Betriebseinstellungen auf dem Display
anzuzeigen:

0 AuBentemperatur

A Uhr

0 Kompass (nur Versionen mit
Uconnect™ 5" Radio Nav)

A Trip Computer (nur fir Uconnect™
5" Radio Nav)

A Einstellungen (nur fir Uconnect™
5”"Radio Nav)

NAVIGATION

E_-L 218)

(Nur fir Uconnect™ 5" Radio Nav)
Route Planen

HINWEIS Aus Sicherheitsgrinden
sollten Sie lhre Route zur Vermeidung

von Ablenkungen stets vor Reisebeginn
planen.

Mit der Suchfunktion fur ein Reiseziel
kénnen Orte auf verschiedene Arten
gefunden und erreicht werden:

Durch die Suche einer bestimmten
Adresse, eines Teils einer Adresse,
eines bestimmten Typs (z.B. einer
Tankstelle oder eines Restaurants),
einer Postleitzahl, eines POI
(Interessenspunkt) in der Nahe (z.B.
durch Suche eines Restaurants mit
der Suchfunktion "In der Nahe"),
durch Eingabe von Langen- und
Breitengraden oder durch Auswahl
eines Punktes auf der Landkarte.

Im Hauptmenl ,Suche® auswahlen,
um die Sucheinstellungen fur einen
Ort festzulegen. Wahrend die Daten
im Verzeichnis eingegeben werden,
werden entsprechende Adressen und
POI'in zwei separaten Verzeichnissen
angezeigt.

Ubereinstimmende Adressen und
Stadte werden in der Liste Adressen,
und PQOls, POI-Typen und Orte werden
in der Liste Sonderziele angezeigt.
Mit der Taste ,Fahren “ bestéatigen,
um den Routenverlauf bis zum Ziel zu
berechnen.

Es wird eine Fahrtroute berechnet
und mittels Sprachausgabe und
Displaymitteilungen werden

BRI
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MULTIMEDIA
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Anweisungen flr die Erreichung des
Ziels gegeben.

SPRACHBEFEHLE
ANMERKUNG FUr die nicht
unterstitzen Sprachen stehen keine
Sprachbefehle zur Verfigung.

Fur die Nutzung der Sprachbefehle
die Taste ((.43' (Taste "Sprache")

oder \ (Taste "Telefon") der
Lenkradbedienungen betatigen und
deutlich die Funktion aussprechen, die
man aktivieren will.

Global

Folgende Sprachbefehle kbnnen nach
D[uck der Lenkradtaste erteilt werden
&

0 Hilfe

0 Abbrechen

0 Wiederholen

A Sprachbefehlaufforderungen spielen
Telefon

Folgende Sprachbefehle kénnen nach
Druck der Lenkradtaste erteilt werden

A Anrufen

A Wahlen

a1 Wahlwiederholung

A Zurtckrufen

A Alle zuletzt gefuhrten Anrufe anzeigen
0 Getatigte Anrufe

0 Entgangene Telefonate ausflhren

A Empfangene Anrufe

1 Telefonbuch

A <Mario Rossi> im Verzeichnis suchen
A SMS anzeigen

A SMS senden

A Nachrichten anzeigen

Radio

Folgende Sprachbefehle kbnnen nach
Druck der Lenkradtaste erteilt werden
((lg

0 Auf ,Frequenz® FM schalten

0 Auf ,Frequenz® AM schalten

O Auf “Name des Radiosenders” FM
schalten

A Auf “Name des Radiosenders*
schalten

Media

Folgende Sprachbefehle kbnnen nach
Druck der Lenkradtaste erteilt werden
((lg

0 Folgenden Titel spielen...

A Folgendes Album spielen...

0 Folgenden Interpret spielen...

A Folgende Musikart spielen...

0 Folgende Playliste spielen...

A Folgenden Podcast spielen...

A Folgendes Horbuch spielen...

A Folgenden Track spielen...

A Quelle ... anwahlen

0 Anzeigen ...

Navigation
(Nur fir Uconnect™ 5" Nav)

Folgende Sprachbefehle kdnnen nach
Druck der Lenkradtaste erteilt werden
&

0 Fahre zur Heimatadresse

0 2D-Ansicht

1 3D-Ansicht

A Route I6schen

A Favorit hinzufigen

A Anweisung wiederholen

218) Aus Sicherheitsgriinden sollte die
Route zur Vermeidung von Ablenkungen
stets vor Reisebeginn geplant werden.

MINISTERIELLE
ZULASSUNGEN

Alle mit dem Fahrzeug gelieferten
Radiogeréte erflllen die Anforderungen
der Richtlinie 2014/53/UE.

Fur weiterfihrende Informationen siehe
Website www.mopar.eu/owner o
http://aftersales.fiat.com/elum/




Zi» ZUR BEACHTUNG

GEPACKTRAGER

[ Genau die im Set enthaltene Montageanleitung beachten. Die Montage muss durch Fachpersonal ausgeftihrt werden.

[ Nach einigen Kilometern Fahrt sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben der Verankerungen fest angezogen sind. Verteilen Sie die
Beladung gleichméBig und beachten Sie wahrend der Fahrt die erhdhte Sensibilitdt des Fahrzeugs bei Seitenwind.

[ Beachten Sie strikt die gliltigen gesetzlichen Bestimmungen bezlglich der zulassigen Hochstabmessungen. Niemals die zuléssigen
Hochstlasten Uberschreiten (siehe Kapitel "Technische Daten").

VOM KUNDEN ZUGEKAUFTES ZUBEHOR

[ Achtung beim Anbau von zusatzlichen Spoilern, Leichtmetallfelgen und nicht serienmaBigen Radkappen. Hierdurch kann die Belliftung
der Bremsen und damit ihre Wirksamkeit bei starken oder wiederholten Bremsvorgangen oder auf abfélligen Strecken eingeschrankt werden.
Sich ebenfalls vergewissern, dass nichts (Zusatzteppiche usw.) die Pedalwege blockiert.

UMWELTSCHUTZ

[ Der Partikeffilter (DPF) entwickelt wahrend des Normalbetriebs hohe Temperaturen. Das Fahrzeug deshalb nicht auf brennbarem Material
(Gras, trockenes Laub, Tannennadeln usw.) parken: Brandgefahr.

REIFEN RIM PROTECTOR

[ Bei Fahrzeugen mit nachtraglich montierten Reifen mit Felgenschutz ,Rim Protector” und Fahrzeugen mit Integralradkappen, die (mittels

Feder) am Stahlfelgen befestigt sind, diirfen die Radkappen NICHT montiert werden. Der Einsatz von ungeeigneten Reifen und Radkappen
kénnte zu einem pldtzlichen Druckverlust im Reifen fihren.




Istim Herzen
Deines Motors.

PETRONAS

ééﬁézg Z; Fragen Sie Ihren Handler nach PETRONAS Selenia.

www.pli-petronas.com



PETRONAS PETRONAS

Wl

Olwechsel? Die Experten raten zu PETRONAS Selenia

Der Motor Ihres Autos ist mit PETRONAS Selenia geboren, der Motorol-Strecke, die den
fortgeschrittensten internationale Spezifikationen entspricht. Spezielle Test und technisch hochwertige
Eigenschaften machen aus PETRONAS Selenia den hochentwickelten Schmierstoff, der die Leistungen
Ihres Motors sicher und siegend macht.

Die PETRONAS Selenia-Qualitat zeichnet sich durch eine Palette technisch fortgeschrittener Produkte aus:

PETRONAS Selenia K Power PETRONAS Selenia Multipower Gas

Vollstandig synthetisches Schmiermittel fur Ganz synthetisches Schmiermittel fur Benzinmotoren, die mit
Benzinmotoren amerikanischer Herkunft. Methan- oder GPL-Gas gespeist werden. Ventilverschleifschutz.
PETRONAS Selenia WR Forward PETRONAS Selenia Multipower C3

Vollstandig synthetisches Schmiermittel Low SAPS; fur Synthetisches Schmiermittel fUr Benzin- und Dieselmotoren. Fuel
Dieselmotoren Euro 6. Hohe fuel economy. economy Leistungen.

PETRQNAS Selenia Digitek Puye E',‘ergy,, Die Palette PETRONAS Selenia wird ergdnzt durch Selenia K, Selenia 20K, Selenia
Vollstandig synthetisches Schmiermittel flr Turbo Diesel, Selenia Sport, Selenia Sport Power, Selenia Racing, Selenia WR,
Benzinmotoren. Hohe Fuel Economy-Eigenschaften. Selenia WR Pure Energy.

PETRONAS Selenia Produkte finden Sie unter www.pli-petronas.com




ORIGINAL-ERSATZTEILE
ZU WAHLEN IST
DIE NATURLICHSTE WAHL




WORAN ERKENNT MAN
ORIGINAL-ERSATZTEILE?

N

Alle Originalersatzteile werden durch Fachleute strengen Inspektionskontrollen sowohl bei der Entwicklung
als auch der Herstellung unterzogen, wobei gepriift wird, dass fiir die Herstellung
nur fortschrittlichstes Material eingesetzt wurde, damit die Teile die hirtesten Zuverlassigkeitstests iiberstehen.
Damit wird auch auf Dauer Performance und Sicherheit fiir Sie und die Fahrzeuginsassen gewibhrleistet.
Verlangen Sie immer Original-Ersatzteile und priifen Sie stets, dass auch nur diese Teile eingebaut wurden.




IST IHR FAHRZEUG IMMER IN
GUTEM ZUSTAND

Mopar Vehicle Protection beinhaltet eine Auswahl an Serviceprodukten, deren Ziel es ist, dass unsere Kunden
sorgenfreier unterwegs sind.

Unser Produktportfolio besteht aus einer breit geficherten Auswahl an flexiblen Garantie- und
Woartungsprodukten. Dabei bieten wir iiber unsere FCA Héndler und Servicebetriebe unterschiedliche
Garantievarianten im Hinblick auf Laufzeit und Kilometerzahl an, damit Sie ein Angebot finden, das genau auf
Ihr Fahrzeug und Ihre Bediirfnisse zugeschnitten ist.

Durch unser umfangreiches Wissen und mit viel Engagement konzipieren wir Produkte, die unseren Kunden ein
sorgenfreieres Fahrerlebnis versprechen.

Mit Mopar Vehicle Protection kdnnen Sie sicher sein, dass simtliche Garantie —und Wartungsarbeiten europaweit
von hochqualifizierten, spezialisierten Technikern mit passenden Werkzeugen und Geriten sowie
ausschlieBlich unter Verwendung von Originalersatzteilen in FCA-Vertragswerkstatten ausgefiihrt werden.
Informieren Sie sich noch heute, welche Serviceprodukte fiir Sie attraktiv sind und wahlen Sie denjenigen, der Ihrem
Fahrzeug und lhren Bediirfnissen am besten entspricht.

Wenden Sie sich an das lokale Kundendienstnetz, um weitere Informationen zu erhalten.



INHALTS-
VERZEICHNIS

Abblendiicht
Abmessungen
ABS
ABS (System)
Abschleppen des Fahrzeugs
Anheben des Fahrzeugs
Anlassen des Motors
Anlassen durch Anschieben
Anlassen mit Hilfsbatterie
ASR (System)
ASR-System
Aufpumpen
Ausfahrbare Trittstufe
Ausrichten des Lichtkegels
AuBenbeleuchtung

Ausstattung mit Erdgasanlage
(Natural Power)

Austausch der
Scheibenwischerblatter

Austausch einer Batterie

Auswechseln der Gluhlampe bei
einer AuBenleuchte

Abblendlicht
Fahrtrichtungsanzeiger
Fernlicht
Nebelscheinwerfer
Standleuchte. . .. ...... ...

Auswechseln einer

Glihlampe . ............. 156
Auswechseln einer Glihlampe bei

einem Innenlicht . . ......... 164
Automatische Klimaanlage . ... .. 39
Autoradio . .......... ... ... 280
Batterie

Austausch . ............. 214
Batterie (Aufladen) .. ......... 191
Batterie (Trennschalter) . ........ 31
Batterietrennschalter .. ........ 31
Bedienelemente . . ............ 31
Betanken des Fahrzeugs . . ... .. 139
Bordinstrumente . ............ 52
BremsflUssigkeit .. .......... 206
Cargo Space . ... 16
CO2-Emissionen ... ......... 270
Comfort-Matic-Getriebe .. .. ... 125
Cruise Control . . ............ 128
Dead-Lock-Vorrichtung ........ 11
Display

Standard-Seite . ........... 54
Doppelte Heckfligeltir . ... ... .. 11
Drehbarer Sitz mit

Sicherheitsgurten . .. ... .. ... 16
Dritte Bremsleuchte ... ....... 159

Einbaubarkeit des Kindersitzes
Isofix auf den Sitzen des

Fahrzeuges . ............. 103
Einsatzbedingungen .. ........ 139
Elektrische Fensterheber . ... .. .. 44
Elektronische Alarmanlage . . ... .. 10
Ersatzrad . .............. .. 231
ESC (System) ............... 83
Fahrgestellnummer .......... 223
Fahrleistungen . . ............ 245
Fahrstil .. .......... ... ... 139
Fahrtenschreiber .. ........... 48
Fahrtrichtungsanzeiger .. ....... 26
Fahrzeugbetrieb unter erschwerten

Bedingungen . ........... 197
Felgenund Reifen ... ........ 231
Fensterheber . .. ......... . ... 44
Femlicht .. ................. 26
Femnlichtautomat . ............ 26
Fiat-Code-System . ............ 8
Flussigkeiten und

Schmiermittel ... ......... 256
Follow Me Home-Einrichtung . . . .. 26
Front- und

HeckscheibenwaschflUssigkeit . .206
Frontaibags . . ............. 112

Beifahrer-Frontairbag . . . . . .. 112

Fahrer-Frontairbag . . . . ... .. 112




INHALTSVERZEICHNIS

Manuelle Deaktivierung der

Front- und Seitenairbags . . . . . 112
Frontleuchten . ............. 159
Full Brake Control System .. .. .. 134
Flllmengen . ............... 251
Gangwahihebel ... ......... 125
Gateway fms module ... ...... 178

Gear Shift Indicator ... ........ 54
GefederterSitz .. ... ... . ... 16
Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed

Block) . ........ ... .. ... 130
Getriebe .. ... ... L. 124
Gewichteund Lasten .. ....... 248
Gldhlampen

Lampenarten ............ 156
Gummileitungen ... ... ... .. 221
Gurtstraffer . ................ 97
Hsa (System) ... 83
HBA-System (Hydraulic Brake

Assist) ... 83
Heckscheibenheizung .. ...... .. 31
Heckseitiges Trittbrett . .. ... .. .. 11
Heizung und Beltftung .. ....... 37
HillDescent . ............... 83
Hill Descent System .. ......... 83

Hill Holder (System)

Hill Holder-System .. .......... 83
Hintere Deckenleuchte (vordere
Deckenleuchte) .. ......... 164

Innenausstattung .. ... ... 47,221
Innenleuchten .. ............. 30
Insassenschutzsysteme ... ... .. 95
Inspektion der Anlage . .. ... ... 223
Instrumententafel . ............ 52

Isofix-Kindersitze (Vorbereitung flr den
Einbau)

Einbaubarkeit des Kindersitzes

auf den Sitzen des

Fahrzeuges . ... .......... 103
Karosserie

Ratschlage fur die Pflege der

Karosserie . ............. 219

Schutz vor

Witterungseinflissen . ... ... 219
Karosserieversion . .......... 225
Kenndaten ................ 223
Kennzeichen der Flaschen . .. ... 223
Kennzeichenleuchten . ........ 159
Kinder (sicher beférdern)

Eignung fur den Einbau der

Kindersitze .. ............. 99

Kindersitze .. ............. 99

Sicherheitsnormen . . .. ... ... 99
Klappwand an der Sitzbank . ... .. 16
Kontrolle der Fullstande . ... ... 206
Kontrollleuchten und

Meldungen . .............. 58

Kopfstutzen

Vo Lo 46
Korbunterdem Sitz .. ......... 16
Kraftstoffeinsparung . ... .. .. .. 139
Kraftstofftankdeckel . ......... 139
Kraftstoffunterbrechungsschalter . .192
Kraftstoffverbrauch . . ...... ... 260
Kunststoffabdeckungen an der

Sitzbasis . ... ..o 16
Lackkennzeichnungsschild ..... 223
Lane Departure Warning (Driving

Advisor) (System) . .......... 90
Langerer Stillstand des

Fahrzeugs . ............. 154
Lenkrad . ........ ... .. .. .. .. 24
Lenkung .. ... ... . ... 230
Leuchtweitenregler . ... ........ 30
Lichter ausgeschaltet . ......... 26
Lichthupe . ................. 26
Luftfilter .. ... ... .. ... 214
Manuelle Deaktivierung der Front-

und Seitenairbags .. ... .. .. 112
Manuelle Klimaanlage . ......... 38
Motor . ... ... ... ... ..., . 227
Motorencodes . .. ........... 225
Motorhaube ... ............. 45
Motorkennzeichnung ... ...... 223
Motorkthimittel .. .. ......... 206
Motordl .. ....... ... ... .. 206



Motordlstandanzeige
MSR (System)
MSR-SYSTEM
Multifunktionsdisplay
Bedientasten
Setup-Menl

Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchten
Notanlassen des Motors

Nutzliche Ratschlage
zur Verlangerung der
Batterielebensdauer

Oﬁenes Handschuhfach

Parkiicht
Parksensoren
Pneumatische Aufhangungen
Pollenfilter

Radeinstellung
Réader
Rader und Reifen
Radwechsel
Ratschlage fur das Beladen

Ratschlage, Bedienungen und
allgemeine Informationen

Regensensor
Reifen
Reifendruck

Reifenreparatur-Kit

Reifen Fix&Go Automatic . . . . . 188
Ruckblickspiegel .. ........... 24
Rickfahrkamera ... ...... ... 132
Ricksitz Flex Flor ... .......... 16
SBR—System ............... 96
Schaltungen fur Heizung und

BellUftung ................ 38
Scheibenreinigung . ... ... ... 34
Scheibenwischer . ........ 34,216
Scheinwerfer

Ausrichten des Lichtkegels . ... 30

Leuchtweitenregler. . ... ... .. 30
Scheinwerferwaschanlage ... .. .. 34
Schiebetir . ........ ... .. ... 11
Schild mit der Zusammenfassung

der Kenndaten ........... 223
Schneeketten .. ............ 219
Seitliches Standlicht ... ....... 159
Sensor automatische

Scheinwerfer .. ............ 26
Servolenkflissigkeit ... ... .... 206
Sicherheitsgurte

Benutzung . .......... .. .. 95
Sicherungen (Austausch) . ... ... 165
Sidebags . .......... ... ... 112
Sidebags (Seitenairbags) . . .. . .. 112
Sitz mit drehbarer Basis .. . ... .. 16
Sitze ... 16

Sitze (Kombiversionen) . ........ 16
Sitze (Version Panorama) . ... .. .. 16
Sitze mit einstellbaren

Armlehnen . .............. 16
Speed Limiter . ............. 128
Spritzdisen . ......... ... .. 216
Standlicht .. ................ 26
Start&Stop-System .. ... ... .. 127
Startvorrichtung . .. ............ 9
Staufach unter dem

Beifahrersitz .. ............ 47
Steckdose . ................ 47
Tablet-Hatter . .............. 47
Tagfahrlicht . ................ 26
TPMS (System) . ............. 88
TPMS-System . .............. 88
Traction-Plus-System . .. ....... 87
Traffic Sign Recognition

System) . ... 133
Trip Computer . .............. 56
Taren ... oo 11
TOrverriegelung ... ........... 31
Uconnect 5" Radio - Uconnect 5"

RadioNav .............. 292
UconnectRadio . ............ 283
Unabhangige Zusatzheizung . . . .. 40
VIERERSITZBANK

(Kastenwagenversionen mit

Doppelkabing) .. ........... 16




INHALTSVERZEICHNIS

Vorbereitung fur den Einbau eines

Isofix-Kindersitzes . .. ...... 103
Vordere Deckenleuchte (vordere

Deckenleuchte) . .......... 164
Wamblinkanlage ............. 31
Wartung und Pflege - Plan fUr die

programmierte Wartung . . . .. 199
Wartung und Pflege -

Programmierte Wartung . . . .. 197
Wartung und Pflege - RegelmaBige

Kontrollen . . ............. 197
Winterreifen . .............. 218
Ziehen von Anhangern . ....... 147
Zusatzheizung .. ............. 40
Zusatzheizung hinten (Panorama

und Kombi) . .............. 40
Zusétzliche Klimaanlage hinten

(Panorama und Kombi) .. .. ... 40
Zusatzliches Schutzsystem (SRS) -

ARBAG ................ 112
Zusatzstoff fir Dieselemissionen

AdBlue (UREA) . .......... 144

FCA ltaly S.p.A. - MOPAR - Technical Service Operations - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Turin (ltaly)
Druckschrift Nr. 603.91.931 - 12/2018 - 1 Ausgabe



_ WAS SPRICHT
FUR DIE WAHL VON
ORIGINAL-ERSATZTEILEN?

N

Wir als Erfinder, Planer und Hersteller lhres Fahrzeuges kennen wahrhaftig jeden einzelnen Bestandeteil
bestens bis ins kleinste Detail. In den Fiat Professional-Service-Vertragswerkstitten

steht lhnen fachmédnnisches, direkt von uns geschultes Personal fir alle VWartungseingriffe, saisonale Inspektionen
und nitzliche Hinweise zur Verfiigung.

Der Einsatz von originalen Fiat Professional-Ersatzteilen gewihrleistet auch auf Dauer absolute
Zuverldssigkeit, hochsten Komfort und beste Performance: Diese Eigenschaften haben Sie auch zum
Kauf lhres neuen Fahrzeugs iliberzeugt.

Verlangen Sie beim Tausch von Fahrzeugteilen immer Original-Ersatzteile: Es handelt sich dabei um die gleichen
Ersatzteile, die wir auch beim Bau unserer Fahrzeuge verwenden. Wir empfehlen den Einsatz dieser Teile, weil sie
durch lange Forschungsarbeit und Entwicklung fortschrittlicher Technologien bereitgestellt wurden.

Aus all diesen Griinden sollten Sie immer nur Original-Ersatzteile beziehen: Nur diese werden von
Fiat Professional genau auf lhr Fahrzeug abgestimmt.

SICHERHEIT: UMWELTSCHUTZ: PARTIKELFILTER, KOMFORT: AUFHANGUNGEN PERFORMANCE: ZUNDKERZEN, LINEACCESSORI:
BREMSANLAGE WARTUNG DER KLIMAANLAGE UN SCHEIBENWISCHER EINSPRITZVENTILE UND BATTERIEN DACHRELING, FELGEN



DEUTSCH

Alle in dieser Veroffentlichung enthaltenen Daten sind Richtwerte.
Es kdnnen jedoch von FCA lItaly S.p.A. jederzeit aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden Anderungen an den in
dieser Verdffentlichung beschriebenen Modellen vorgenommen werden.
Der Kunde wird gebeten, sich fiir weitere Informationen an das Fiat-Kundendienstnetz zu wenden.
Gedruckt auf umweltschonendem, chlorfreiem Papier.



