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Controllo stato di carica della batteria ed eventuale ricarica

Controllo condizioni/usura pneumatici ed eventuale regolazione pressione

Controllo funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, 
emergenza, vano bagagli, abitacolo, vano portaoggetti, spie quadro strumenti, ecc.)

Controllo funzionamento impianto tergi lavacristalli ed eventuale 
regolazione spruzzatori

Controllo posizionamento/usura spazzole tergicristallo/tergilunotto

Controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi

Controllo visivo condizioni e integrità: esterno carrozzeria, protettivo sotto scocca, 
tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico, alimentazione combustibile, freni), 
elementi in gomma (cuffie, manicotti, boccole, ecc...)

Controllo condizioni ed usura pattini freni a disco anteriori e funzionamento 
segnalatore usura pattini

Controllo condizioni e usura pattini freni a disco posteriori e funzionamento 
segnalatore usura pattini (per versioni/mercati, dove previsto)

Controllo ed eventuale ripristino livello liquidi (raffreddamento motore, freni/frizione 
idraulica, lavacristalli, batteria e, se presente, additivo per emissioni - UREA) (•)

(•) Il consumo di additivo per emissioni (UREA) dipende dalla condizione di utilizzo del veicolo e viene segnalato tramite spia e messaggio sul
quadro strumenti.

PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

Migliaia di chilometri

Anni

48 96 144 192 240

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Il contenuto di questo Supplemento aggiorna quanto riportato sul Libretto Uso e Manutenzione al quale risulta allegato. 
Per quanto non trattato fare riferimento al Libretto Uso e Manutenzione.

I
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Controllo visivo condizioni cinghia/e comando accessori 
(versioni senza tenditore automatico) (versioni 110 (°) - 130 - 150 - 180 Multijet)

Controllo tensionamento cinghia comando accessori (versioni senza tenditore 
automatico) (^)

Controllo tensionamento cinghia comando accessori 
(versioni senza tenditore automatico) (versioni 115 Multijet (°) (^)

Controllo condizioni cinghia dentata comando distribuzione 
(Versioni 110 (°) -130-150 Multijet)

Controllo condizioni cinghia dentata comando distribuzione (Versioni 115 Multijet (°)

Controllo ed eventuale regolazione corsa leva freno a mano

Controllo emissioni/fumosità gas di scarico

Controllo funzionalità sistemi controllo motore (mediante presa di diagnosi)

Controllo pulizia guide inferiori porte laterali scorrevoli per versioni con P.L.S.
(oppure ogni 6 mesi)

Sostituzione cartuccia filtro combustibile (versioni Diesel)

Sostituzione cinghia/e comando accessori

Sostituzione cinghia/e comando accessori (versioni 115 Multijet) (°)

Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione (*) 
(Versioni 110 (°) -130-150 Mutijet)

(°) Versione per mercati specifici
(^) Alla prima sostituzione dell' olio motore è necessario effettuare il controllo tensionamento della cinghia comando accessori
(*) Percorrenza chilometrica massima consigliata 192.000 km. Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia comando distribuzione

deve essere sostituita ogni 4 anni per impieghi severi (climi freddi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo) o comunque ogni 5 anni.

Migliaia di chilometri

Anni

48 96 144 192 240

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    



 
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Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione (**) (Versioni 115 Mutijet) (°)

Sostituzione cartuccia filtro aria (***)

Sostituzione olio motore e filtro olio (°°) (#) (##)

Sostituzione liquido freni (§)

Sostituzione filtro antipolline

(°) Versione per mercati specifici

(**) Percorrenza chilometrica massima consigliata 144.000 km. Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia comando
distribuzione deve essere sostituita ogni 4 anni per impieghi severi (climi freddi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo) o comunque ogni
5 anni.

(***) Se il veicolo è dotato di filtro aria specifico per zone polverose: -ogni 20.000 Km controllo e pulizia filtro, ogni 40.000 Km sostituzione filtro.

(°°) L’effettivo intervallo di sostituzione olio e filtro olio motore, dipende dalla condizione di utilizzo del veicolo e viene segnalato tramite spia o
messaggio (dove previsto) sul quadro strumenti (vedere paragrafo “Spie e messaggi”) e non deve comunque eccedere i 2 anni.

(#) Nel caso il veicolo sia utilizzato prevalentemente su percorsi urbani è necessario sostituire olio motore e filtro olio ogni 12 mesi.

(##) Per preservare l’efficienza del motore effettuare controllo ed eventuale rabbocco olio motore ogni 10.000 Km.

(§) La sostituzione del liquido freni è da effettuarsi ogni due anni indipendentemente dalla percorrenza chilometrica.

Migliaia di chilometri

Anni

48 96 144 192 240

    

    
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Contrôle état de charge de la batterie et recharge éventuell 

Contrôle état/usure pneumatiques et réglage de la pression

Contrôle du fonctionnement du circuit d’éclairage (phares, clignotants, feux de 
détresse, coffre à bagages, habitacle, compartiment vide-poches, 
témoins du combiné de bord, etc.)

Contrôle du fonctionnement du système d’essuie/lave-glace et réglage 
éventuel des gicleurs

Contrôle du positionnement/usure des balais d’essuie-glace avant/arrière

Contrôle de la propreté des serrures du capot moteur et du coffre à bagages, 
nettoyage et lubrification des tringleries

Contrôle visuel de l’état : extérieur de la carrosserie, protection de bas de caisse, 
sections rigides et flexibles des tuyaux (échappement, alimentation 
en carburant, freins), éléments en caoutchouc (soufflets, manchons, bagues, etc.)

Contrôle de l’état et de l’usure des plaquettes de freins à disque 
AV et fonctionnement du témoin d’usure des plaquettes

Contrôle de l’état et de l’usure des plaquettes de freins à disque arrière et 
fonctionnement du témoin d’usure des plaquettes (pour les versions/marchés 
qui le prévoient)

Contrôle et appoint éventuel des niveaux des liquides (refroidissement moteur, 
freins/embrayage hydraulique, lave-glaces, batterie et, si présent, additif pour 
émissions - URÉE) (•)

(•) La consommation d’additif pour émissions (URÉE) dépend de la condition d’utilisation du véhicule. Elle est signalée grâce à un témoin et un
message sur le combiné du bord.

PLAN D’ENTRETIEN PROGRAMMÉ 

Milliers de kilomètres

Années

48 96 144 192 240

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Le présent supplément est la mise à jour de la notice d’entretien dont il constitue l’annexe. 
Pour les sujets non traités ici, se référer à la notice d’entretien.

F GB
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Contrôle visuel de l’état de la courroie/s de commande des accessoires 
(versions sans tendeur automatique) (versions 110 (°) - 130 - 150 - 180 Multijet)

Contrôle de tension de la courroie de commande des accessoires 
(versions sans tendeur automatique) (^)

Contrôle de tension de la courroie de commande des accessoires 
(versions sans tendeur automatique) (versions 115 MultiJet (°) (^) 

Contrôle de l’état de la courroie crantée de commande de distribution 
(Versions 110 (°) - 130 -150 Multijet)

Contrôle de l’état de la courroie crantée de commande de distribution
(Versions 115 MultiJet (°) 

Contrôle et réglage éventuel de la course du levier de frein à main

Contrôle des émissions/fumées des gaz d’échappement

Contrôle du fonctionnement des systèmes de contrôle du moteur 
(via la prise de diagnostic)

Contrôle de la propreté des glissières inférieures des portes latérales 
coulissantes pour les versions avec P.L.S. (ou tous les 6 mois)

Remplacement de la cartouche du filtre à carburant (versions Diesel)

Remplacement de la courroie/s de commande des accessoires

Remplacement de la courroie/s de commande des accessoires 
(versions 115 MultiJet) (°) 

Remplacement de la courroie crantée de commande de distribution (*) 
(versions 110 (°) -130 -150 Mutijet)

(°) Version pour certains marchés spécifiques
(^) À la première vidange de l’huile du moteur, contrôler la tension de la courroie de commande des accessoires
(*) Kilométrage maximum conseillé 192 000 km. Quel que soit le kilométrage, la courroie de distribution doit être remplacée tous les 4 ans lorsque

le véhicule est utilisé dans des conditions rudes (climats froids, utilisation en ville, ralenti fréquent) ou, en tout cas, tous les 5 ans.

Milliers de kilomètres

Années

48 96 144 192 240

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    



 
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Remplacement de la courroie crantée de commande de distribution (**) 
(Versions 115 Mutijet) (°)

Remplacement cartouche filtre à air (***)

Vidange de l’huile moteur et remplacement du filtre à huile (°°) (#) (##)

Vidange du liquide de freins (§)

Remplacement du filtre à pollen

(°) Version pour certains marchés spécifiques

(**) Kilométrage maximum conseillé 144 000 km. Quel que soit le kilométrage, la courroie de distribution doit être remplacée tous les 4 ans lorsque
le véhicule est utilisé dans des conditions rudes (climats froids, utilisation en ville, ralenti fréquent) ou, en tout cas, tous les 5 ans.

(***) Si le véhicule est doté d’un filtre à air spécifique pour zones poussiéreuses : - tous les 20 000 km contrôle et nettoyage du filtre, tous les 40
000 km remplacement du filtre.

(°°) L’intervalle effectif de vidange de l’huile et de remplacement du filtre à huile moteur dépend des conditions d’utilisation du véhicule. Elle est
signalée au moyen d’un témoin ou d’un message (le cas échéant) sur le combiné de bord (voir le paragraphe « Témoins et messages ») ; de
toute façon, il ne doit pas dépasser 2 ans.

(#) En cas d’utilisation du véhicule en ville principalement, vidanger l’huile du moteur et remplacer le filtre à huile tous les 12 mois.

(##) Pour préserver les performances du moteur, contrôler et compléter le cas échéant  le niveau d’huile moteur tous les 10.000 Km.

(§) La vidange du liquide de frein doit être effectuée tous les deux ans, quel que soit le kilométrage.

Milliers de kilomètres

Années

48 96 144 192 240

    

    
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Check battery charging status and recharge if necessary

Check conditions/wear of tyres and adjust pressure, if necessary

Check operation of lighting system (headlights, direction indicators, hazard warning
lights, luggage compartment, passenger compartment, glove compartment, 
instrument panel warning lights, etc.)

Check operation of windscreen washer system and adjust jets if necessary

Check the position/wear of the windscreen/rear window wiper blades

Check cleanliness of bonnet and luggage compartment locks, cleanliness and 
lubrication of linkage

Visually inspect conditions and integrity of: exterior bodywork, underbody protection, 
pipes and hoses (exhaust, fuel system, brakes), rubber elements 
(boots, sleeves, bushes, etc...)

Check condition and wear of front disc brake pads and operation of pad wear indicator

Check condition and wear of rear disc brake pads and operation of 
pad wear indicator (for versions/markets where provided)

Check and, if necessary, top up fluid levels (engine coolant, brake / hydraulic 
clutch fluid, windscreen washer, battery, and if present, additive 
for emissions - UREA) (•)

(•) Consumption of additive for emissions (UREA) depends on the condition of use of the vehicle and is indicated by LED and message on the
instrument panel.

SCHEDULED MAINTENANCE PLAN 

Thousands of kilometres

Years

48 96 144 192 240

Thousands of miles

Thousands of kilometres

30 60 90 120 150

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

The content of this Supplement updates the Owner Handbook to which it is attached. 
For anything not included, refer to the Owner Handbook.

GB
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Visual check of accessory drive belt(s) (versions without automatic tensioner) 
(110 (°) - 130 - 150 - 180 Multijet versions)

Check tension of accessory drive belt (versions without automatic tensioner) (^)

Check tension of accessory drive belt (versions without automatic tensioner) 
(115 Multijet versions (°) (^)

Check condition of toothed timing drive belt (110 (°) -130-150 Multijet versions)

Check condition of toothed timing drive belt (115 Multijet versions (°)

Check handbrake lever travel and adjust, if necessary

Check exhaust emissions/smokiness

Check operation of engine management systems (using diagnosis socket)

Check cleanliness of sliding side door lower guides for versions with S.S.D.
(or every 6 months)

Replace fuel filter cartridge (Diesel versions)

Replace accessory drive belt/s

Replace the accessory drive belt(s) (115 MultiJet versions) (°)

Replace toothed timing drive belt (*) 
(110 (°) -130-150 Mutijet versions)

(°) Version for specific markets
(^) When the engine oil is changed for the first time, it is necessary to check the tension of the accessory drive belt
(*) Recommended maximum mileage 192,000 km. Irrespective of the mileage, the timing drive belt must be changed every 4 years for heavy-duty

use (cold climates, town use, long periods of idling) or at least every 5 years.

Thousands of kilometres

Years

48 96 144 192 240

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    



 

Thousands of miles 30 60 90 120 150
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Replace toothed timing drive belt (**) (115 Mutijet versions) (°)

Replace air filter cartridge (***)

Replace engine oil and oil filter (°°) (#) (##)

Replace brake fluid (§)

Replace pollen filter

(°) Version for specific markets

(**) Recommended maximum mileage 144,000 km. Irrespective of the mileage, the timing drive belt must be changed every 4 years for heavy-duty
use (cold climates, town use, long periods of idling) or at least every 5 years.

(***) If the vehicle is equipped with a special air filter for dusty areas: - every 20,000 km check and clean filter, every 40,000 km replace filter.

(°°) The actual interval for changing the oil and replacing the engine oil filter depends on the car usage conditions and is signalled by the warning
light or message (if present) on the instrument panel (see “Warning lights and messages” paragraph) and must never exceed 2 years.

(#) If the vehicle is driven mainly in towns, replace engine oil and oil filter every 12 months.

(##) In order to preserve engine efficiency check and top up engine oil every 10,000 km.

(§) The brake fluid replacement has to be done every two years, irrespective of the mileage.

Thousands of kilometres

Years

48 96 144 192 240

    

    

Thousands of miles 30 60 90 120 150
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Kontrolle des Ladezustands der Batterie und eventuelles Nachlade

Kontrolle von Reifenzustand und -verschleiß und eventuelle Einstellung des Reifendrucks

Kontrolle der einwandfreien Funktion der Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer, 
Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kofferraumleuchte, Innenraumleuchte, 
Ablagefachleuchte, Kontrollleuchten am Armaturenbrett usw.)

Kontrolle der Funktion der Scheibenwisch-/-waschanlage und ggf. Einstellung der 
Waschdüsen

Ausrichtung/Abnutzung der Wischerblätter prüfen

Sauberkeit der Schlösser an Motorhaube und Kofferraum kontrollieren, 
reinigen und Hebelwerk schmieren

Sichtprüfung auf Zustand und Unversehrtheit: Karosserieaußenseite, 
Unterbodenschutz, Rohre und Schläuche (Abgas, Kraftstoff, Bremsen), 
Gummiteile (Hauben, Manschetten, Buchsen usw.)

Zustand und Abnutzung der vorderen Scheibenbremsbeläge 
und Funktion des Bremsbelagverschleißsensors prüfen

Kontrolle des Zustands und Verschleißes der hinteren Scheibenbremsbeläge und 
Funktion des Bremsbelagverschleißsensors (für Versionen/Märkte, wo vorhanden)

Kontrolle und eventuelle Wiederherstellung des Flüssigkeitsstandes (Motorkühlung, 
Bremsen/Hydraulikkupplung, Scheibenwaschanlage, Batterie und, sofern vorhanden, 
Zusatzmittel für Emissionen - HARNSTOFF)

(•) Der Verbrauch des Zusatzmittels für Emissionen (HARNSTOFF) hängt von der Benutzungsbedingung des Fahrzeugs ab und wird anhand einer
Kontrollleuchte und einer Meldung auf dem Armaturenbrett angezeigt.

PLAN FÜR DIE PROGRAMMIERTE WARTUNG 

Tausend km

Jahre

48 96 144 192 240

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Der Inhalt dieser Ergänzung aktualisiert den Inhalt der Betriebsanleitung, der diese Ergänzung beigelegt ist. 
Für alle hier nicht behandelten Themen gelten die Angaben in der Betriebsanleitung.

D
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Sichtprüfung des/der Antriebsriemen der Zusatzaggregate (Versionen ohne 
automatischen Riemenspanner) (Versionen 110 (°) - 130 - 150 - 180 Multijet)

Kontrolle der Riemenspannung der Zubehörsteuerung 
(Versionen ohne automatischen Riemenspanner) (^)

Kontrolle der Riemenspannung der Zubehörsteuerung 
(Versionen ohne automatischen Riemenspanner) (Versionen 115 Multijet (°) (^)

Kontrolle des Zustands des Steuerzahnriemens (Versionen 110 (°) -130-150 Multijet)

Kontrolle des Steuerriemens (Versionen 115 Multijet (°)

Kontrolle des Handbremshebelwegs, eventuell einstellen

Kontrolle Abgasemissionen / Abgastrübung

Kontrolle des einwandfreien Betriebs der Motorkontrollsysteme (über Diagnosestecker)

Kontrolle und Reinigung der unteren Führungen der Schiebetüren für die 
Versionen mit seitlichen Schiebetüren (oder alle 6 Monate)

Kraftstofffiltereinsatz wechseln (Dieselversionen)

Auswechseln des/der Keilriemen/s der Zubehörteile

Auswechseln des Steuerungsriemens der Zusatzaggregate (Versionen 115 Multijet (°)

Steuerzahnriemen ersetzen (*) (Versionen 110 (°) -130-150 Mutijet)

(°) Version für spezifische Märkte
(^) Beim ersten Motorölwechsel muss die Spannung des Antriebsriemens der Zusatzaggregate kontrolliert werden.
(*) Max. empfohlene Fahrkilometer 192.000 km. Unabhängig von der Kilometerleistung ist der Steuerriemen bei besonders starker Beanspruchung

(kaltes Klima, Fahren im Stadtzyklus, langen Leerlaufphasen) alle 4 Jahre oder ansonsten alle 5 Jahre zu ersetzen.

Tausend km

Jahre

48 96 144 192 240

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    



 
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Ersatz des Steuerriemens (**) (Versionen 115 Mutijet) (°)

Auswechseln des Luftfiltereinsatzes (***)

Motoröl und Ölfilter wechseln (°°) (#) (##)

Bremsflüssigkeit wechseln (§)

Auswechseln des Pollenfilters

(°) Version für spezifische Märkte

(**) Max. empfohlene Fahrkilometer 144.000 km. Unabhängig von der Kilometerleistung ist der Steuerriemen bei besonders starker
Beanspruchung (kaltes Klima, Fahren im Stadtzyklus, langen Leerlaufphasen) alle 4 Jahre oder ansonsten alle 5 Jahre zu ersetzen

(***) Wenn das Fahrzeug mit einem speziellen Luftfilter für staubige Gegenden ausgerüstet ist: - alle 20.000 km den Filter kontrollieren und reinigen,
alle 40.000 km den Filter wechseln.

(°°) Das tatsächliche Wechselintervall für das Öl und den Ölfilter hängt vom Einsatz des Fahrzeugs ab und wird über eine Kontrollleuchte oder eine
Meldung an der Instrumententafel (wo vorgesehen) angezeigt (siehe Abschnitt „Kontrollleuchten und Meldungen”). Der Wechsel muss in jedem
Fall alle 2 Jahre erfolgen.

(#) Wird das Fahrzeug hauptsächlich im Stadtverkehr genutzt, müssen das Motoröl und der Ölfilter alle 12 Monate gewechselt werden.

(##) Um die Leistungstüchtigkeit des Motors zu gewährleisten, das Motoröl alle 10.000 km kontrollieren und bei Bedarf nachfüllen.

(§) Die Bremsflüssigkeit muss ist alle zwei Jahre unabhängig von der Kilometerlaufleistung gewechselt werden.

Tausend km

Jahre

48 96 144 192 240

    

    
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Control de la carga de la batería y posible recarg

Control del estado y el desgaste de los neumáticos y posible regulación de la presión

Control funcionamiento del sistema de iluminación (faros, intermitentes, luces de 
emergencia, maletero, habitáculo, guantera, testigos del cuadro de instrumentos, etc.)

Control del funcionamiento del sistema limpia/lavacristales y posible 
regulación de los pulverizadores

Control colocación/desgaste escobillas del limpiaparabrisas/limpialuneta

Control estado de limpieza cerraduras del capó y maletero, limpieza y engrase palancas

Control visual del estado de: exterior de la carrocería, protector de los bajos de la 
carrocería, tramos rígidos y flexibles de los tubos (escape, alimentación 
combustible, frenos), elementos de goma (capuchones, manguitos, casquillos, etc.)

Control estado y desgaste pastillas de los frenos de discos delanteros y 
funcionamiento del indicador de desgaste de las pastillas

Control estado y desgaste pastillas de los frenos de disco traseros y funcionamiento 
indicador de desgaste pastillas (para versiones/países donde esté previsto)

Control y posible puesta a nivel de los líquidos (refrigeración motor, frenos/embrague 
hidráulico, lavacristales, batería y, si lo hay, aditivo - UREA) (•)

(•) El consumo de aditivo (UREA) depende de la condición de uso del vehículo y se indica a través del encendido de un testigo y la visualización
de un mensaje en el cuadro de instrumentos.

PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

Miles de kilómetros

Años

48 96 144 192 240

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

El contenido de este suplemento actualiza lo indicado en el Manual de Empleo y Cuidado al que se adjunta. 
Para más información, consultar el Manual de Empleo y Cuidado.

E

530.08.432 Ducato PMP LUM EPT.qxp  02/02/16  08:58  Pagina 14



15

2 4 6 8 10

Control visual del estado de la/s correa/s de mando accesorios 
(versiones sin tensor automático) (versiones 110 (°) - 130 - 150 - 180 Multijet)

Control del tensado de la correa de mando accesorios 
(versiones sin tensor automático) (^)

Control del tensado de la correa de mando accesorios 
(versiones sin tensor automático) (versiones 115 Multijet) (°) (^)

Control del estado de la correa dentada de mando de distribución 
(Versiones 110 (°) -130-150 Multijet)

Control del estado de la correa dentada de mando de distribución 
(versiones 115 Multijet) (°)

Control y posible regulación del recorrido de la palanca del freno de mano

Control de emisiones/humos de los gases de escape

Control funcionamiento sistemas de control motor (mediante la toma de diagnosis)

Control de la limpieza de las guías inferiores de las puertas laterales 
correderas para versiones con P.L.S. (o cada 6 meses)

Sustitución cartucho de filtro de combustible (versiones diésel)

Sustitución de la/s correa/s de mando accesorios

Sustitución de la/s correa/s de mando accesorios (versiones 115 Multijet ) (°)

Sustitución de la correa dentada de mando de distribución (*) 
(Versiones 110 (°) -130-150 Multijet)

(°) Versión para países específicos
(^) En la primera sustitución del aceite del motor es necesario realizar el control de tensado de la correa de mando accesorios
(*) Kilometraje máximo recomendado 192.000 km. Independientemente del kilometraje, la correa de mando distribución debe sustituirse cada 4

años en caso de empleo exigente (climas fríos, uso urbano, muchos kilómetros al ralentí) o de todos modos cada 5 años.

Miles de kilómetros

Años

48 96 144 192 240

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    



 
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Sustitución de la correa dentada de mando de distribución (**) 
(Versiones 115 Multijet) (°)

Sustitución del cartucho del filtro de aire (***)

Sustitución del aceite motor y del filtro de aceite (°°) (#) (##)

Sustitución del líquido de frenos (§)

Sustitución del filtro antipolen

(°) Versión para países específicos

(**) Kilometraje máximo recomendado 144.000 km. Independientemente del kilometraje, la correa de mando distribución debe sustituirse cada 4
años en caso de empleo exigente (climas fríos, uso urbano, muchos kilómetros al ralentí) o de todos modos cada 5 años.

(***) Si el vehículo dispone de filtro de aire específico para zonas polvorientas: - cada 20.000 km control y limpieza del filtro, cada 40.000 km
sustitución del filtro.

(°°) El intervalo efectivo de sustitución del aceite y del filtro de aceite del motor depende de las condiciones de empleo del vehículo y se indica
mediante el encendido de un testigo o la visualización de un mensaje (si está previsto) en el cuadro de instrumentos (ver el apartado “Testigos
y mensajes”) o, en cualquier caso, cada 2 años.

(#) Si el vehículo se utiliza sobre todo por ciudad, es necesario sustituir el aceite motor y el filtro de aceite cada 12 meses.

(##) Para garantizar la eficiencia del motor, controlar y restablecer el nivel de aceite cada 10.000 km.

(§) El líquido de frenos se debe sustituir cada dos años independientemente del kilometraje.

Miles de kilómetros

Años

48 96 144 192 240

    

    
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Controlo do estado de carga da bateria e eventual recarg

Controlo das condições/desgaste dos pneus e eventual regulação da pressão

Controlo do funcionamento do sistema de iluminação (faróis, indicadores de direção, 
emergência, compartimento da bagageira, habitáculo, 
compartimento porta-objetos, luzes avisadoras do quadro de instrumentos, etc.)

Controlo do funcionamento do sistema do limpa/lava para-brisas e eventual 
regulação dos esguichos

Controlo do posicionamento/desgaste das escovas do limpa para-brisas/limpa 
óculo traseiro

Controlo do estado de limpeza dos fechos do capot do motor e da tampa 
da bagageira, limpeza e lubrificação das alavancas

Controlo visual das condições e integridade: exterior da carroçaria, proteção 
da parte inferior da carroçaria, segmentos rígidos e flexíveis das tubagens 
(escape, alimentação do combustível, travões), elementos de borracha 
(foles, tubos, casquilhos, etc.)

Controlo das condições e desgaste das pastilhas dos travões de disco 
dianteiros e funcionamento do sinalizador de desgaste das pastilhas

Controlo das condições e desgaste das pastilhas dos travões de disco traseiros 
e funcionamento do sinalizador de desgaste das pastilhas 
(para versões/mercados, se previsto)

Controlo e eventual restabelecimento do nível dos líquidos (arrefecimento do motor, 
travões/embraiagem hidráulica, lava-vidros, bateria e, se presente, 
aditivo para emissões - UREIA) (•)

(•) O consumo de aditivo para emissões (UREIA) depende da condição de utilização do veículo e é assinalado através de luz avisadora e
mensagem no quadro de instrumentos.

PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

Milhares de quilómetros

Anos

48 96 144 192 240

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

O conteúdo deste Suplemento atualiza as indicações descritas no Manual de Uso e Manutenção ao qual está anexo. 
No que respeita ao que não está descrito no presente Suplemento, consultar o Manual de Uso e Manutenção.

P
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Controlo visual das condições da(s) correia(s) de comando dos acessórios 
(versões sem tensor automático) (versões 110 (°) - 130 - 150 - 180 Multijet)

Controlo da tensão da correia de comando dos acessórios 
(versões sem tensor automático) (^)

Controlo da tensão da correia de comando dos acessórios 
(versões sem tensor automático) (versões 115 Multijet (°) (^)

Controlo das condições da correia dentada de comando da distribuição 
(Versões 110 (°) -130-150 Multijet)

Controlo das condições da correia dentada de comando da distribuição 
(Versões 115 Multijet (°)

Controlo e eventual regulação do curso da alavanca do travão de mão

Controlo das emissões/fumos dos gases de escape

Controlo do funcionamento dos sistemas de controlo do motor 
(através da tomada de diagnóstico)

Controlo da limpeza das guias inferiores das portas laterais deslizantes 
para versões com P.L.S. (ou a cada 6 meses)

Substituição do elemento do filtro de combustível (versões Diesel)

Substituição da(s) correia(s) de comando dos acessórios

Substituição da(s) correia(s) de comando dos acessórios (versões 115 Multijet) (°)

Substituição da correia dentada do comando da distribuição (*) 
(Versões 110 (°) -130-150 Mutijet)

(°) Versão para mercados específicos
(^) Na primeira substituição do óleo do motor, é necessário efetuar o controlo da tensão da correia de comando dos acessórios
(*) Quilometragem máxima aconselhada 192.000 km. Independentemente da quilometragem, a correia de comando da distribuição deve ser

substituída a cada 4 anos para utilizações severas (climas frios, uso citadino, longas permanências ao ralenti) ou a cada 5 anos.

Milhares de quilómetros

Anos

48 96 144 192 240

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    



 
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Substituição da correia dentada de comando da distribuição (**)
(Versões 115 Mutijet) (°)

Substituição do elemento do filtro de ar (***)

Substituição do óleo do motor e do filtro do óleo (°°) (#) (##)

Substituição do líquido dos travões (§)

Substituição do filtro anti-pólen

(°) Versão para mercados específicos

(**) Quilometragem máxima aconselhada 144.000 km. Independentemente da quilometragem, a correia de comando da distribuição deve ser
substituída a cada 4 anos para utilizações severas (climas frios, uso citadino, longas permanências ao ralenti) ou a cada 5 anos.

(***) Se o veículo estiver equipado com filtro do ar específico para zonas poeirentas: - a cada 20.000 Km controlo e limpeza do filtro, a cada
40.000 Km substituição do filtro.

(°°) O intervalo efetivo de substituição do óleo e do filtro do óleo do motor depende da condição de utilização do veículo e é assinalado através da
luz avisadora ou mensagem (onde previsto) no quadro de instrumentos (consultar parágrafo “Luzes avisadoras e mensagens”) e não deve, em
todo o caso, exceder os 2 anos.

(#) Se o veículo for utilizado principalmente em percursos urbanos, é necessário substituir o óleo do motor e o filtro do óleo a cada 12 meses.

(##) Para preservar a eficiência do motor, controlar e eventualmente atestar com óleo do motor a cada 10.000 Km.

(§) A substituição do líquido dos travões deve ser feita de dois em dois anos, independentemente dos quilómetros percorridos.

Milhares de quilómetros

Anos

48 96 144 192 240

    

    
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Kontroll av batteriets laddningsstatus och eventuell laddnin

Kontroll av däckens skick/slitage och eventuell tryckjustering

Kontroll av belysningssystemets funktion (strålkastare, körriktningsvisare, 
varningsljus, bagageutrymme, passagerarutrymme, handskfack, 
varningslampor på instrumentpanelen osv.)

Kontroll av spolar- och torkarsystemets funktion och eventuell justering 
av vindrutespolarna.

Kontroll av vindrutetorkarens/bakrutetorkarens placering och slitage

Kontroll att huvens och bakluckans låsanordningar är rena. 
Rengöring och smörjning av mekanik

Visuell kontroll av skick och helhet: Kontroll av det externa karosseriet, 
skyddet under karossen, de stela och böjbara ledningarna (avgaser, bränsletillförsel, 
bromsar) och gummidelarna (damasker, rörmuffar, bussningar osv.)

Kontroll av skick och slitage på skivbromsarnas bromsbelägg fram och kontroll 
av funktionen för signaleringsmekanismen för slitna bromsbelägg

Kontroll av skick och slitage på skivbromsarnas bromsbelägg bak och 
kontroll av funktionen för signaleringsmekanismen för slitna bromsbelägg 
(berörda versioner och marknader)

Kontroll och eventuell påfyllning av vätskenivå (motorkylning, bromsar/hydraulisk 
koppling, spolarvätska, batteri och i förekommande fall, tillsatsmedel 
för utsläpp - UREA) (•)

(•) Förbrukningen av tillsatsmedlet för utsläpp (UREA) beror på fordonets användningsförhållanden och signaleras med varningslampan som tänds
eller meddelandet som visas på instrumentpanelen.

UNDERHÅLLSSCHEMA 

Tusentals kilometer

År

48 96 144 192 240

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Innehållet i detta tillägg uppdaterar informationen i drift- och underhållshandboken som det bifogas i bilaga. 
Se drift- och underhållshandboken för ytterligare information som inte tas upp.

SW
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Okulär besiktning av skicket på rem/remmar för tillbehörsdrift 
(versioner utan automatisk remspännare) (versioner 110 (°) - 130 - 150 - 180 Multijet)

Kontroll av remspänning för tillbehörsdrift (versioner utan automatisk 
spännanordning) (^)

Kontroll av remspänning för tillbehörsdrift (versioner utan automatisk remspännare)
(versioner 115 Multijet (°) (^)

Kontroll av skicket på distributionsstyrningens kamrem 
(versioner 110 (°) -130-150 Multijet)

Kontroll av skicket på distributionsstyrningens kamrem (versioner 115 Multijet (°)

Kontroll och eventuell justering av handbromsens rörelse

Kontroll av avgasutsläpp/avgasernas rökgrad

Kontroll av motorkontrollsystemets funktion (med hjälp av diagnosuttaget)

Kontroll och rengöring av de undre glidskenorna för sidoskjutdörrar 
för versioner med sidoskjutdörrar (eller en gång varje halvår)

Byta bränslefiltrets patron (dieselversioner)

Byta rem/remmar för tillbehörsdrift

Byta rem/remmar för tillbehörsdrift (versioner 115 Multijet) (°)

Byta distributionsstyrningens kamrem (*) (versioner 110 (°) -130-150 Multijet)

(°) Version för specifika marknader
(^) När du byter motorolja för första gången, ska du kontrollera spänningen hos remmen för tillbehörsdrift
(*) Maximal kilometersträcka som rekommenderas är 192 000 km. Oberoende av kilometersträckan ska kamremmen bytas ut var fjärde år vid

svåra förhållanden (kalla klimat, stadskörning, långkörning på lägsta växeln) eller åtminstone vart femte år.

Tusentals kilometer

År

48 96 144 192 240

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    



 
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Byta distributionsstyrningens kamrem (**) (versioner 115 Multijet) (°)

Byta luftfilterpatron (***)

Byta motorolja och motoroljefilter (°°) (#) (##)

Byta bromsvätska (§)

Byta pollenfiltret

(°) Version för specifika marknader

(**) Maximal kilometersträcka som rekommenderas är 144 000 km. Oberoende av kilometersträckan ska kamremmen bytas ut var fjärde år vid
svåra förhållanden (kalla klimat, stadskörning, långkörning på lägsta växeln) eller åtminstone vart femte år.

(***) Om fordonet har försetts med ett specifikt luftfilter för dammiga områden: - Var 20 000:e km: kontroll och rengöring av filtret. Var 40 000:e km:
byte av filtret.

(°°) Den faktiska intervallen för byte av motoroljan och oljefiltret beror på användningsvillkoren för bilen och signaleras med varningslampan eller
meddelande (om så förutses) på instrumentpanelen (se kapitlet “Varningslampor och meddelanden”) eller minst en gång vartannat år.

(#) Om fordonet används mest för stadskörning ska motorolja och filter bytas en gång om året.

(##) För att bevara motoreffektiviteten utför kontroll och eventuell påfyllning av motorolja var 10 000:e km.

(§) Oavsett körsträcka ska bromsvätskan bytas ut minst vartannat år.

Tusentals kilometer

År

48 96 144 192 240

    

    
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